
Important : Le contenu de cette documentation résulte 
de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à 
des essais préalables.
Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com 
www.algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

NETTOYANT RÉNOVATEUR PRÊT À L’EMPLOI

ALGINET BOIS
Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect naturel.

BOIS NATUREL OU EXOTIQUE

Photo non contractuelle.

PROPRIÉTÉS
  Convient pour les bois intérieurs et extérieurs.
  Ne contient aucun produit chloré.
  Formule gélifiée.

SUPPORTS
Toutes surfaces en bois : mobilier de jardin, palissades, caillebotis, menuiseries, 
volets, etc.

RECOMMANDATIONS
  Conditions d’application : entre 5° et 25°C.
  Protéger la végétation environnante et les surfaces métalliques.
  En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l’eau.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
1.  Humidifier le bois à l’eau douce.
2.  Appliquer le produit pur à la brosse ou au pinceau.
3.  Laisser agir de 10 à 30 minutes, selon le degré d’encrassement.
4.  Utiliser une brosse tendre pour rincer soigneusement à l’eau claire dans le sens 

des nervures.
5.  Recommencer plusieurs fois l’opération si nécessaire.
6.  Nettoyer les outils à l’eau après application.
7.  Après séchage, le support peut être recouvert de vernis, peinture ou lasure.

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 1L 3490260960010

Bidon de 5L 3490260960027

CONSOMMATION
1 litre = environ 5 m2 nettoyés

Efficace contre les noircissements 
et les verdissures

Formule gélifiée facile à appliquer 
Efficace en 30 minutes

Respecte le support
Sans chlore

AVANT APRÈS

PRODUITS ASSOCIÉS


