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by Tubauto

Ce que nous proposons !

Motif 122
• Panneau à nervures  
verticales aspect Pearlgrain. 
• Assemblage par soudage  
et sertissage. 
• Cadre tubulaire renforcé  
par deux profils horizontaux.

Motif 225
• Panneau composé de 4 
flans horizontaux de 3 motifs 
cassettes chacun. 
• Assemblage par vissage  
et agrafage. 
• Cadre tubulaire renforcé  
par deux profils verticaux.

Motif  142
Débordante avec rails
• Panneau à nervures  
horizontales. 
• Aspect Pearlgrain. 

Motif 845
• Panneau composé de 4 flans  
lisses horizontaux. 
• Assemblage par vissage et agrafage.
• Cadre tubulaire renforcé par deux profils 
verticaux. 

PRODUITS SPÉCIAL CHANTIER

➔ Option perche de levage pour 
ouvrir et fermer la porte (Art.752622)

0,90 m

1,30 m
Motif 122 PMR

• Poignée positionnée à une hauteur  
comprise entre 0,90 et 1,30 m.
• Effort nécessaire pour manœuvrer  
la porte inférieur ou égal à 50 N.

Motif 112
Non débordante sans rails
• Panneau à nervures  
verticales. 
• Aspect Pearlgrain. 

Motif 132
Débordante sans rails
• Panneau à nervures 
verticales. 
• Aspect Pearlgrain. 

Conditions tarifaires et livraison , nous consulter.

Dimensions  
de commande (L x H)

Type 122 
RAL 9016

Type 225 
RAL 9016

Type 845 
RAL 9016

Type 122 PMR 
RAL 9016 

2375 x 2000 875230 874095 873271 ✓
2375 x 2125 873231 - 873273 ✓
2500 x 2000 873235 - 878845 ✓
2500 x 2125 873236 - 878845 ✓
3000 x 2000 873237 - - ✓
3000 x 2125 873238 - - ✓
3170 x 2000 - - - ✓

✓Dimensions réalisables, pour le code article nous consulter. 
- Dimensions non réalisables

RAL 9016 RAL 7016
Blanc Gris anthracite*

* Option sur demande

PORTE DE GARAGE BASCULANTE 
DÉBORDANTE AVEC RAILS


