
Stabilité et facilité de montage 
grâce à la barre d’écartement.

Système de sécurité 
spécial antipincement 
extérieur et intérieur.

Protection contre les 
salissures et l’oxydation 
grâce à des sabots 
synthétiques noirs dans 
le bas des bâtis.Ouverture et fermeture 

silencieuses et précises grâce 
à des roulettes et supports en 
matière synthétique résistante.

Porte sectionnelle EuroPro motif rainures L, RAL 7016
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Porte Sectionnelle EuroPro 
Finition extérieure Sablée Rainures Larges

Porte de garage Sectionnelle prémontée 
Panneau double paroi 42/20 mm isolée  
avec de la mousse polyuréthane

Finition extérieure Sablée Rainures L

Couleur blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016
Finition intérieure Stucco couleur blanc gris RAL 9002

Équipée d’une ferrure Z (ressorts de traction)

Écoinçon mini : 125 mm
Retombée de linteau min :
 porte manuelle : 100 mm
 porte motorisée : 115 mm

6 dimensions possibles :
 L 2375 x H 2000 ou H 2125 mm
 L 2500 x H 2000 ou H 2125 mm 
 L 3000 x H 2000 ou H 2125 mm

Porte livrée sans serrure ni garniture
Porte motorisable

Rainures L

Conditionnement :  
Porte livrée prémontée en 
palette de 4 ou 8 portes (mêmes 
dimensions) avec emballage 
individuel et sangle de 
manutention.

RAL 9016 RAL 7016

Ud = 1,9 W/m²K (Porte installée)


