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Cheville à visser DU 328

11,5

ø 3

6,7 11

  Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 3 mm
  Cote de serrage 6,7 mm
  Utilisable aussi pour panneaux légers avec couches de protection 8 mm
  Pour panneaux légers avec couches de 4 mm, montage exclusivement 

avec chevilles à coller Hettinject
  Acier zingué
  Utilisable avec le système 32

Référence UE

0 065 540 200 pces

Cheville à visser DU 321

ø 5

11,5

6,7 11

  Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
  Cote de serrage 6,7 mm
  Utilisable aussi pour panneaux légers avec couches de protection 8 mm
  Pour panneaux légers avec couches de 4 mm, montage exclusivement 

avec chevilles à coller Hettinject
  Acier zingué
  Utilisable avec le système 32

Référence UE

0 074 688 200 pces

Cheville à visser DU 322

ø 5

8

6,7 7,8

  Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
  Cote de serrage 6,7 mm
  Utilisable aussi pour panneaux légers avec couches de protection 8 mm
  Pour panneaux légers avec couches de 4 mm, montage exclusivement 

avec chevilles à coller Hettinject
  Acier zingué
  Utilisable avec le système 32

Référence UE

0 064 872 200 pces

Cheville à visser DU 648

11,5

ø 8 / 10

6,7 7,8

M 6

  Filetage M6 x 7,8 mm
  Cote de serrage 6,7 mm
  Acier

Remarques :
  Commander séparément les manchons M6, voir page 603

Surface Référence UE

brut 0 065 534 200 pces

zingué 0 079 650 200 pces

Cheville à visser
	VB 35, 35 M, 36, 36 M, 36 HT, 135
	Cheville pour VB 35, 35 M, 36, 36 M, 36 HT, 135


