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Liant-colle méga’bric Poids kg Nbre/Pal Code

 
Colle base plâtre 25 56 COLMEGA

Consommation : 1,5 sac pour une palette de méga32 ou méga33

Enduit airless

Enduit organique en pâte de couleur blanche, prêt à l’emploi, pour briques à parement lisse (méga’lisse).
Application par projection à la machine Airless.
Consommation : 1 à 1,5 kg/m2 par couche, suivant planimétrie du support
Conservation : 6 mois non ouvert

Poids kg Nbre/Pal Code

Enduit à projeter (le sac) 25 40 ENDAIR

Briques collées et briques traditionnelles

Liant-colle et enduit
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Régulateurs de fond Nbre/Pal Code

Bidon 1 litre 1 RF1L

Bidon 5 litres 1 RF5L

Permet d’éviter l’apparition des fantômes de joint (les spectres).
Pour 1 litre dilué dans 20 litres d’eau, l’application permet de traiter 160 m² de surface de briques.

Rails de guidage Haut. mm Larg. mm Code

Rail de 2,50 ml

40 42 RAIL42

40 52 RAIL52

40 70 RAIL70

 Paquet de 20 arêtes métalliques 2,50 ml  ARETMETAL

 Bandes résilientes Larg. mm Long. ml Code

 Bande résiliente ép. 10 mm 
(le paquet de 10 ml)

50 10  BRESIL50

70 10 BRESIL70

100 10 BRESIL100

 Semelle en matériau résilient qui évite une mise en compression excessive de la cloison entre plancher et/ou dallage.

 Bandes en liège Larg. mm Long. ml Code

 Bande en liège ép. 10 mm 

40 13  BLIEGE40

50 12 BLIEGE50

70 10 BLIEGE70

100 7 BLIEGE100

Matériel de chantier Nbre pièce / boîte Code

 Pince à bâtir 1  PINCABAT

Poche à colle 1 POCHE

Porte poche 1 PORTEPOC

Tranchoir 1 TRAN

Support tranchoir 1 PORTETRA

Galet de rechange pour tranchoir 1 GALTRAN

Goupille de rechange pour tranchoir 1 GOUPTRAN

Lame supérieure pour tranchoir 1 LAMSUPTRA

Lame inférieure pour tranchoir 1 LAMINFTRA

Produits annexes

Colles et enduits / Produits annexes
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