
693Technik für Möbel

Klassik D avec palier L258D

  Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
  Poids de l'abattant, poignée comprise maxi 4 kg par ferrure
  Système de freinage de grande qualité et sans  

entretien avec réglage précis
  Version à gauche (utilisable aussi à droite en déplaçant le pied)
  Utilisable d'un côté ou de deux côtés
  Il faut que l'abattant soit en butée en bas avec les charnières 

d'abattant Markant 11, à commander séparément
  Acier nickelé / Zamak nickelé

Renvoi de page :
  Charnières d'abattant Markant 11, voir page 243

Hauteur hors tout du corps de meuble mm Article Référence UE

300 - 349 Klassik D / 300 0 016 173 10 pces

350 - 399 Klassik D / 350 0 016 174 10 pces

400 - 449 Klassik D / 400 0 016 175 10 pces

450 - 507 Klassik D / 450 0 016 176 10 pces

508 - 550 Klassik D / 508 0 016 177 10 pces

551 - 600 Klassik D / 551 0 016 178 10 pces

Dimensions et cotes d'ouverture Schéma de perçage du corps de meuble
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Schéma de perçage de l'abattant Dimensions d'installation

A + 16

A F

B

16

16 C + B

2,6

ø 3

A F

B

Hauteur hors tout du 
corps de meuble mm

Cote C 
mm

Cote X 
mm

Cote Y 
mm

300 - 349 70 182 100

350 - 399 101 224 112

400 - 449 116 252 126

450 - 507 132 272 138

508 - 550 166 322 175

551 - 600 186 372 168

Lorsque l'abattant est ouvert, le boîtier du frein doit appuyer sur le palier 
du bas.

Autres ferrures d'abattants 
	Support d'abattant
	Klassik D avec palier L 258 D


