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• Prima dell'uso del dispositivo, leggere attentamente le istruzioni • Read carefully the manual before use the equipment • Prendre 
connaissance du manuel d’instructions avant d’utiliser le dispositif  • Antes de usar el DPI leer siempre el manual de instrucciones de uso

Il certificato europeo è stato rilasciato da: 
Notified body, at which the European 

certification was performed and which supervises 
the production of the equipment:

Le Certificat européen a été établi à:
El certificado europeo ha sido realizado en: 

CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13332 Marseille, France 0082

ASSORBITORE D’ENERGIA CON CORDINO 
ENERGY ABSORBER WITH LANYARD

ABSORBEUR D’ÉNERGIE AVEC LONGE 
ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON ELEMENTO DE AMARRE

Art. 27948

0082 EN 355

ESPANOL
LAS CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DEL EQUIPO INDIVIDUAL ANTICAÍDAS 
• el soporte de seguridad debe ser utilizado exclusivamente por personas que hayan sido entrenadas previamente en el trabajo en altura..
• el equipo individual de protección no debe ser usado por aquellas personas cuyo estado de salud pueda afectar a la seguridad durante su uso normal o 
en una acción de rescate
• un plan de una posible acción de rescate debe ser elaborado para ser empleo en caso de necesidad
• ninguna modificación o arreglo será efectuada sobre el soporte sin previa autorización del productor
• cualquiera reparación será efectuada exclusivamente por el productor o su representante autorizado para este fin
• el equipo individual de protección no puede ser usado con un fin distinto a este para que ha sido producido
• el soporte de seguridad puede proteger solamente a una persona
• Antes de cada utilización verificar la compatibilidad del soporte con los otros componentes del sistema de detención de caídas. Revisa periódicamente las
conexiones y el ajuste de los componentes para evitar su desconexión o aflojamiento accidental.
• está prohibido usar el sistema de protección en el que funcionamiento de un dispositivo es alterado por interferencia de otro componente
• Antes de cada utilización, conviene que el usuario del soporte proceda a un examen detallado con el fin de asegurarse que el equipo individual de deten-
ción se encuentra en perfecto estado de utilización
• Durante la inspección es necesario revisar con cuidado todos los elementos del equipo para examinar si no presentan rasgos de deterioro, desgaste 
excesivo, oxidación, raeduras, cortes e incorrecciones de uso. Abajo se presentan las partes de dispositivos respectivos que exigen una atención especial:
- en el arnés de seguridad y cintura para el trabajo en apoyo: hebillas, elementos de regulación, argollas de conexión, cintas, costuras, pasadores;
- en amortiguadores de seguridad: lazos de conexión, cinta, costuras, caja, mosquetones;
- en cuerdas y guías textiles: cuerda, lazos, reforzamientos de lazos, mosquetones, elementos de regulación, camisa de cuerda;
- en cables y guías de acero: cable, alambres, abrazaderas, lazos, reforzamientos de lazos, mosquetones, elementos de regulación;
- en dispositivos autobloqueadores de freno: cuerda o cinta, funcionamiento correcto de rebobinadora y del mecanismo de freno, rodillos, tornillos y
bulones, mosquetones y amortiguador de seguridad;
- en dispositivos autoapretantes sobre el cuerpo del equipo: movimiento correcto sobre la guía, funcionamiento del mecanismo bloqueador, rodillos,
tornillos y bulones, mosquetones y amortiguador de seguridad;
- en mosquetones: cuerpo de construcción, bulones, pestillo, linguete principal y funcionamiento del mecanismo de cierre.
• Por lo menos una vez al año, después de cada 12 meses de uso, el sistema individual de protección debe ser retirado de uso para realizar una inspección 
periódica de sus detalles.
• La realización de inspecciones periódicas con regularidad es una parte principal de la protección de seguridad del usuario, la que depende de la funcio-
nalidad completa y de la durabilidad del equipo.
• Durante la revisión periódica debe ser comprobada la legibilidad de identificación del dispositivo (placa signalética)
• Toda la información referente al equipo de seguridad (nombre, número de serie, fecha de compra y de comienzo de uso, nombre de usuario, informaciones 
sobre reparaciones y revisiones, y el retiro de uso) tiene que estar anotada en la hoja de uso del equipo. Las anotaciones en la Hoja del Uso pueden ser 
efectuadas únicamente por una 1 persona responsable del equipo de protección. Está prohibido usar el equipo individual de seguridad sin una hoja de uso 
rellenada.
• Si el equipo está destinado a la venta en un país distinto al país de fabricación, el proveedor debe suministrar el equipo acompañado del manual de uso,
mantenimiento e información referente a inspecciones periódicas, reparaciones y arreglos en el idioma del país, en que el equipo será utilizado.
• En caso de detectar deterioros o si hay dudas acerca de la seguridad de su funcionamiento correcto, el sistema individual de seguridad debe ser inmedia-
tamente retirado de uso. La reintroducción en el trabajo de un sistema previamente retirado de uso exige una revisión detallada, realizada por el fabricador 
del equipo y su aceptación en forma escrita.
• El sistema debe ser retirado de uso y cancelado (por su destrucción física) o seguir los procedimientos indicados en las instrucciones en caso de que 
haya sido usado para detener una caída.
• Únicamente el arnés de seguridad que cumple con los requisitos de la Norma EN 361 es un dispositivo admitido para soportar el cuerpo humano en el 
equipo individual de protección anticaídas.
• El sistema de protección anticaídas puede ser conectado únicamente a los puntos de conexión (hebillas, argollas) del arnés de seguridad que lleven una
identificación de mayúscula “A”. La identificación “A/2” o letra “A” que está una mitad negra y otra mitad sólo contorneada, indica que es necesario conectar 
en unión dos puntos de conexión con la misma identificación. Es prohibido conectar el sistema de seguridad a un punto de conexión (hebilla, argolla) único 
que está identificado con “A/2” o letra “A” que está una mitad negra y otra mitad sólo contorneada.
• El Punto de la Estructura Fija al que se conecta el sistema individual de seguridad anticaídas debe tener la forma y la construcción suficiente para limitar la
posibilidad de un accidente y reducir el tramo de caída libre. El elemento de amarre de sujeción tiene que estar situado arriba del lugar de trabajo. La forma y 
la construcción del punto debe asegurar una unión fija y excluir la posibilidad de una desconexión accidental del equipo. Se recomienda emplear los puntos 
de construcción fija que estén identificados y certificados según la Norma EN 795.
• Es preciso comprobar el espacio libre debajo del lugar de trabajo, en el que se pretende utilizar el sistema de protección anticaídas, para evitar un choque 
con el suelo o con otros objetos. Los detalles de espacio libre mínimo exigido se encuentran en las instrucciones de uso de los componentes respectivos 
del sistema de protección anticaídas.
• Durante el uso del equipo es necesario prestar atención especial a las circunstancias peligrosas que afectan al funcionamiento del equipo y a la seguridad 
del usuario, y en particular:
- formación accidental de nudos y movimiento de las cuerdas sobre bordes cortantes; - caídas de tipo “péndulo”; - conductividad eléctrica;
- distintos deterioros, como cortes, raeduras, oxidación; - influencias de temperaturas extremas;
- influencia negativa de agentes climáticos; - efectos de contacto con productos químicos;
• El equipo individual de seguridad anticaídas debe ser transportado en el embalaje que protege contra la humedad o daños mecánicos, químicos y térmicos 
(p.ej. en bolsas de tejido impregnado, bolsas de plástico, cajas de plástico o de acero).
• El equipo individual de seguridad tiene que ser limpiado de una manera que no afecte a la materia prima o al material del que consta. Para materiales 
textiles (cintas, cuerdas) deben ser usados detergentes suaves. Lavar a mano o en lavadora. Aclarar en agua abundante. Las partes de plástico pueden ser 
lavadas sólo en agua. El equipo mojado después del lavado o durante su uso debe secarse en condiciones neutras, a distancia de las fuentes de calor. Las 
partes y mecanismos de metal (muelles, bisagras, pestillos y similares) pueden ser de vez en cuando untadas para mejorar su funcionamiento.
• Conserve el equipo individual de seguridad sin apretarlo en un lugar seco, ventilado y con poca luz, donde no pueda ensuciarse o sufrir daños mecánicos, 
químicos o térmicos, ni ser afectado por rayos ultravioleta, polvo, objetos con bordes cortantes, temperaturas extremas y sustancias agresivas.

El cable de seguridad con absorvedor de energía fijado al andamio constitiuye un elemento del equipo de protección individual anti-caídas y es conforme a la
norma EN355. El sistema anti-caídas compuesto de cable de seguridad con absorvedor de energía, conectado al arnés de seguridad (conforme a la norma
EN361) y fijado al punto de anclaje (conforme a la norma EN795) puede ser empleado como un equipo de protección individual básico anti-caídas.
Advertencia: La longitud total del cable de seguridad con absorvedor de energía y conectores no puede superar 1,5m (p.ej. conector más cable de seguridad
más absorvedor de energía más conector).

ESTRUCTURA:  
El absorvedor de energía está hecho de cinta de 32mm de anachura en poliamida. El absorvedor, en sus extremos, está dotado lazos de engate. Uno de los la-
zos se conecta al cable de seguridad. El cuerpo del absorvedor está protegido por medio de un revestimiento especial de tubo termoencogible en polietileno. 
• El cable de seguridad conforme al nº de ref. está hecho de: cinta en poliéster de 32mm de anchura. Los extremos del cable de seguridad están cosidos
del modo que forman los lazos de engate.  

PERIODO DE USO ADMITIDO
El absorvedor de energía con cable puede ser usado por 10 años, contando desde la fabricacion. En caso de participar en la prevención de una caída, el 
absorvedor de energía debe ser retirado de uso inmediatamente y destruido. La retirada de uso puede ser hecha solamente por la persona responsable en 
la empresa de los equipos de protección.

¡ATENCIÓN!   Los absorvedores de energía pueden estar equipados solamente en mosquetones certificados (de conformidad con la norma EN362).

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

DISTANCIA REQUERIDA DEBAJO DEL NIVEL DE TRABAJO (CRL) PARA EL USUARIO ASEGURADO CON EL CABLE DE SEGURIDAD CON ABSOR-
VEDOR DE ENERGÍA

• La distancia requerida debajo del nivel de trabajo (CRL) depende de la localización del punto de anclaje y debe ser calculada según el esquema 
siguiente

1.Cordino o nastro
2.Asola d’aggancio
3.Cucitura del cordino
4.Cucitura di fissaggio
5.Assorbitore d’energia
6.Etichetta d’identificazione controllo ogni 12 mesi - inspection every 12 months - inspection tous les mois - inspeccion cada 12 meses

modello - model - modèle - modelo

n° di serie - batch n° - n° de série -  n° de serie

anno di fabbricazione -  year of manufacture - anné de fabrication - año de fabricación - 

note - comments - commentaires - comentarios

data ok timbro/firma note data prossimo controllo

data primo utilizzo - date of first use - date de la première utilisation - fecha de la primera utilización

utilizzatore - user - utilisateur - usuario

data di acquisto -  purchase date date de l’achat - fecha de compra

MADE IN EU
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1. Lanyard or webbing; 
2. attachment loop; 
3. lanyard’s seam; 
4. fixing seam; 
5. energy absorber; 
6. identity label;

1. Ligne ou bande
2. Boucle d’accrochage
3. Rivure de la ligne
4. Rivure de fixation
5. Absorbeur d’énergie
6. Étiquette d’identification

1. Cable o cinta
2. Lazo de engate 
3. Costura del cable 
4. Costura de fijación 
5. Absorvedor de energía 
6. Etiqueta de identificación

e.Advertencia: lea el manual de instrucciones;
f.Mes/año de fabricación del equipo; 
h.Número de serie de fabricación; 
g.Marca del fabricante o distribuidor

H[m] – distancia entre el punto de anclaje del cable de seguridad y el 
nivel de pies del usuario
L [m] – longitud total del absorvedor de energía con el cable de segu-
ridad y los max conectores
CLR[m] – luz requerida

Art. 27948  Lmax: 1,5 m
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a.Tipo del equipo; 
b.Número de referencia del equipo; 
c.Normas europeas (número/año); 
d.Marca y número CE de la unidad notificada responsable del
proceso de control de la fabricación (artículo 11); 
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ASSEMBLING A FALL ARREST SYSTEM
1. Cierre el conector del absorvedor de energía en el punto de engate delantero o trasero 
del arnés de seguridad (conforme a la norma EN361) [1]
2. Una el conector del cable de seguridad al punto de anclaje de resistencia mín. de 12 
kN (conforme a la norma EN795) localizado por encima del usuario:
- directamente [2]
- por medio de un conector adicional [3], [4]
La forma del punto de anclaje debe impedir la desconexión automática del equipo.

ATENCIÓN:
Durante el uso del absorvedor de energía con cable doble de seguridad está absoluta-
mente prohibido unir un conector del cable al elemento de engate del arnés, y el otro 
conector del cable al punto de anclaje [5].
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ENGLISH
LES PRINCIPALES REGLES D’UTILISATION DE L’EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION CONTRE LA CHUTE D’UNE HAUTEUR 
L’équipement individuel de protection doit etre utilisé uniquement par des personnes formées dans le cadre de son utilisation.
• l’équipement individuel de protection ne peut pas etre utilisé par des personnes dont l’état de santé influe sur la sécurité de l’utilisation quotidienne ou 
lors d’action de sauvetage.
•il faut préparer un plan d’action de secours qui sera réalisable en cas d’apparition d’un tel besoin.
• il est interdit d’effectuer quelconques modifications dans l’équipement sans l’autorisation écrite du fabriquant.
• toutes réparations de l’équipement peuvent etre effectuées uniquement par le fabriquant de l’équipement ou par son représentant autorisé.
• l’équipement individuel de sécurité ne peut pas etre utilisé contrairement a son but d’utilisation.
• l’équipement individuel de sécurité est un équipement personnel et doit etre utilisé par une seule personne.
• avant l’utilisation assurez vous que tous les éléments de l’équipement qui forme le systeme de protection contre la chute cooperent entre eux correctement. 
Vérifiez périodiquement les raccords et les ajustements des éléments de l’équipement afin d’éviter leur détachement ou desserrement spontané.
• il est interdit d’utiliser des ensembles d’équipement de protection ou un quelconque élément de l’équipement est gené par le fonctionnement d’un autre.
• avant chaque utilisation de l’équipement individuel de protection il faut effectuer un examen visuel précis afin de vérifier son état et son fonctionnement correct.
• lors de l’examen visuel il faut vérifier tout les éléments de l’équipement en pretant une attention particuliere au moindre endommagement, usure excessive, 
corrosion, débit, coupure et fonctionnement incorrect. Il faut preter une attention particuliere pour le matériel suivant :
- aux crampons, éléments de réglage, points (crampons) d’attaches, bandes, coutures, passants des harnais de sécurité et des ceintures de maintien au travail ;
- aux courbes d’accrochage, a la bande, aux coutures, a l’enveloppe, aux raccords de l’absorbeur d’énergie ;
- aux cordes, boucles, cosses, raccords, éléments de réglage, tresses des cordes et des glissieres textiles ;
- aux cordes, fils, pinces, courbes, cosses, raccords, éléments de réglage des cordes et des glissieres en acier ;
- a la corde ou la bande, au fonctionnement correct de l’enrouleur et du mécanisme de blocage, a l’enveloppe, l’absorbeur, aux raccords des dispositifs 
d’arret automatique ;
- a la cage de l’appareil, au déplacement correct le long de la glissiere, au fonctionnement du mécanisme de blocage, aux poulies, vis et rivets,
raccords, a l’absorbeur d’énergie, des dispositifs de serrage automatique ;
- a l’enveloppe porteuse, au rivetage, cliquet principal, au fonctionnement du mécanisme de blocage des raccords (mousquetons).
• au moins une fois par an, apres chaque 12 mois d’utilisation l’équipement individuel de sécurité doit etre mis hors service afin d’effectuer une révision pério-
dique précise. La révision périodique peut etre effectuée par une personnes de l’établissement de travail responsable des révisions périodiques de l’équipement 
de protection et formée dans ce cadre. Les révisions périodiques peuvent etre également effectuées par le fabriquant de l’équipement ou une personne ou une 
entreprise autorisée par le fabriquant. Il faut vérifier avec précision tout les éléments de l’équipement en pretant une attention particuliere au moindre endomma-
gement, usure excessive, corrosion, débit, coupure et fonctionnement incorrect (voir le point précédent). Dans certains cas si l’équipement de protection a une 
construction complexe et compliquée comme par exemple les dispositifs d’arret automatique, les révisions périodiques peuvent etre effectuées uniquement par 
le fabriquant de l’équipement ou son représentant autorisé. Une date d’une prochaine révision sera fixée apres la révision périodique.
• les révisions périodiques régulieres sont une question essentielle s’il s’agit de l’état de l’équipement et de la sécurité de l’utilisateur qui dépend de la 
pleine efficacité et durabilité de l’équipement.
• lors des révisions périodiques il faut vérifier la lisibilité de toutes les désignations de l’équipement de protection (la propriété de l’appareil donné).
• toutes les informations concernant l’équipement de protection (nom, numéro de série, date d’achat et de mise en service, nom de l’utilisateur, informations
concernant les réparations, les révisions et les mises hors service) doivent etre notées dans la carte d’utilisation de l’appareil donné. L’établissement de travail 
ou l’équipement donné est utilisé est responsable des notes dans la carte d’utilisation. La carte est remplie par la personne responsable de l’équipement 
de protection dans l’établissement de travail. Il est interdit d’utiliser l’équipement individuel de sécurité qui ne possede pas de carte d’utilisation remplie.
• si l’équipement est vendu en dehors de son pays d’origine le fournisseur de l’équipement doit munir l’équipement d’un manuel d’utilisation, de main-
tenance et d’informations concernant les révisions périodiques et la réparation de l’équipement dans la langue en vigueur ou sera utilisé l’équipement.
• l’équipement individuel de protection doit etre immédiatement mis hors service si quelconques doutes concernant l’état de l’équipement ou son fonction-
nement correct apparaissaient. Une nouvelle mise en service de l’équipement peut etre effectuée apres la réalisation d’une révision détaillée par le fabriquant 
de l’équipement et apres l’expression de son accord écrit pour la réutilisation de l’équipement.
• l’équipement individuel de protection doit etre mis hors service et soumis a la cassation (doit etre completement détruit) s’il a été utilisé pour empecher une chute.
• uniquement les harnais de sécurité (conforme a la EN 361) sont le seul matériel autorisé servant a maintenir le corps dans l’équipement individuel de protection
contre la chute d’une hauteur.
• le point (l’appareil) d’ancrage de l’équipement de protection contre la chute d’une hauteur doit avoir une structure stabile et un positionnement qui limite la 
possibilité de chute i qui minimalise la hauteur de la chute libre. Le point d’ancrage de l’équipement doit se trouver plus haut que l’emplacement de travail de 
l’utilisateur. La forme et la structure du point d’ancrage doivent garantir un raccord permanent de l’équipement et ne peuvent pas permettre un détachement 
spontané. La résistance statique minimale du point d’ancrage de l’équipement individuel de protection contre la chute est de 12 kN. Il est recommandé 
d’utiliser des points d’ancrage de l’équipement certifiés et désignés conformes a la EN 795.
• il faut obligatoirement vérifier l’espace libre sous l’emplacement du travail ou sera utilisé l’équipement individuel de protection contre la chute d’une hau-
teur afin d’éviter le choc avec des objets ou une surface inférieure lors de l’empechement de la chute. La valeur de l’espace libre requis sous l’emplacement 
de travail doit etre vérifiée dans le manuel d’utilisation de l’équipement de protection que nous prévoyons d’utiliser.
• lors de l’utilisation de l’équipement il faut preter une attention particuliere aux événements dangereux influant sur le fonctionnement de l’équipement et la 
sécurité de l’utilisateur et en particulier :
- le nouage et le frottement de la corde contre des bords coupants; - les chutes pendulaires, - la conductibilité électrique; - quelconques endommagement 
comme les coupures, les débits, la corrosion; - l’effet des températures extremes; - l’effet négatif des conditions climatiques; - l’action des produits chimiques.
• l’équipement individuel de protection doit etre transporté dans des emballages le protégeant contre l’endommagement ou l’eau, par exemple dans des 
sacs faits de tissu imprégné ou dans des valises ou caisses en plastic ou en acier.
• l’équipement individuel de protection doit etre nettoyé et désinfecté de tel façon a ne pas abîmer le matériau (la matiere) dont le matériel est fait. Pour les 
matériaux textiles (bandes, cordes) il faut utiliser des produits de nettoyage pour tissus délicats. Il peut etre lavé a la main ou dans la machine a laver. Il faut 
le rincer soigneusement. Les parties en plastic doivent etre lavées seulement avec de l’eau. L’équipement trempé durant son utilisation ou son nettoyage doit 
etre completement séché dans des conditions naturelles loin des sources de chaleur. Les parties et mécanismes métalliques (ressorts, charnieres, cliquets 
etc.) peuvent etre périodiquement légerement huilés afin d’améliorer leur fonctionnement.
• l’équipement individuel de protection doit etre entreposé librement emballé dans des pieces seches bien aérées, protégées contre la lumiere, le rayonne-
ment ultraviolet, la poussiere, les objets coupants, les températures extremes et les substances caustiques.

La ligne de sécurité avec l’absorbeur d’énergie fixé à l’échafaudage constitue un élément d’équipement de protection personnelle protégeant contre les 
chutes de hauteur et est conforme à la norme EN355. Le système protégeant contre les chutes de hauteur se composant de ligne de sécurité absorbant de 
l’énergie, accroché à l’harnais de sécurité (conforme à la norme EN361) et fixé au point d’ancrage de construction (conformément à la norme EN795), peut 
être utilisé comme équipement de base de protection individuelle contre les chutes de hauteur. 
Attention: La longueur totale de la ligne de sécurité avec absorbeur d’énergie et les connecteurs ne doit pas être supérieur à 1,5 m de longueur (par exemple :
connecteur plus ligne de sécurité absorbeur d’énergie plus connecteur).

REMARQUE! On peut équiper les absorbeurs de sécurité uniquement des verrous de sûreté certifiés (conforme à la norme EN362)

FRANCAISREGOLE PRINCIPALI D’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA DALL’ALTO
• i dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere usati solo da persone addestrate al loro utilizzo.
• i dispositivi di protezione individuale non possono essere usati da persone le cui condizioni di salute possono influire sulla sicurezza durante l’utilizzo quotidiano 
e di emergenza.
• occorre preparare un piano di emergenza, il quale sarà applicato in caso di tale necessità.
• è vietato eseguire qualsiasi modifica dei dispositivi senza l’autorizzazione scritta del produttore.
• qualsiasi riparazione dei dispositivi può essere effettuata solo dal produttore dei dispositivi o da un suo rappresentante autorizzato.
• i dispositivi di protezione individuale non possono essere utilizzati in maniera diversa dal loro uso predestinato.
• i dispositivi di protezione individuale sono personali e dovrebbero essere usati da una sola persona.
• prima dell’uso assicurarsi che tutti gli elementi del dispositivo che formano il sistema di protezione anticaduta dall’alto collaborino fra di loro correttamente.
Periodicamente controllare i collegamenti e la regolazione dei componenti del dispositivo al fine di evitare un casuale allentamento e distacco.
• è vietato usare le serie dei dispositivi di protezione in cui il funzionamento di un qualsiasi componente del dispositivo sia ostacolato dal funzionamento di un altro.
• prima di ogni uso dei dispositivi di protezione individuale occorre eseguire un’accurata ispezione visiva al fine di controllare la loro condizione e il corretto
funzionamento.
• durante l’ispezione si deve controllare tutti gli elementi del dispositivo concentrando l’attenzione in particolare su qualsiasi danneggiamento, usura eccessiva, 
corrosione, abrasione, taglio o malfunzionamento. Si deve fare particolare attenzione a questi particolari dispositivi:
- nell’imbracatura anticaduta e nella cintura di posizionamento: alle fibbie, agli elementi di regolazione, ai punti (fibbie) di aggancio, alle cinghie, alle cuciture, ai 
passanti;
- negli assorbitori d’energia: ai nodi di aggancio, alla cinghia, alle cuciture, all’armatura, ai connettori;
- nei cordini e nelle guide in tessuto: alla corda, ai nodi, alle redance, ai connettori, agli elementi di regolazione, agli intrecci;
- nei cordini e nelle guide d’acciaio: alla corda, ai fili, ai morsetti, ai nodi, alle redance, ai connettori, agli elementi di regolazione;
- nei dispositivi anticaduta arrotolatore: alla corda o cinghia, al corretto funzionamento dell’arrotolatrice e del dispositivo di bloccaggio, all’armatura, all’assorbitore 
d’energia, ai connettori;
- nei dispositivi anticaduta di tipo guidato: al corpo del dispositivo, al corretto svolgimento nella guida, al funzionamento del dispositivo di bloccaggio, ai rulli, alle viti 
e chiodi, ai connettori, all’assorbitore d’energia;
- nei connettori (moschettoni): al corpo portante, alla chiodatura, all’arresto principale, al funzionamento del dispositivo di bloccaggio.
• almeno una volta all’anno, dopo ogni 12 mesi d’uso, i dispositivi di protezione individuale devono essere ritirati dall’utilizzo allo scopo di effettuazione di un’accurata 
ispezione periodica. L’ispezione periodica può essere eseguita dalla persona responsabile per i controlli periodici dei dispositivi di protezione all’interno dell’azienda, 
addestrata allo scopo. Le ispezioni periodiche possono essere effettuate anche dal produttore dei dispositivi o dalla persona o dalla ditta autorizzata dal produttore. Si 
deve controllare accuratamente tutti gli elementi del dispositivo rivolgendo particolare attenzione a qualsiasi danneggiamento, usura eccessiva, corrosione, abrasione, 
taglio e malfunzionamento (vedere il punto precedente). In alcuni casi, se i dispositivi di protezione hanno una costruzione complicata e complessa, ad es. dispositivi 
anticaduta arrotolatore, le ispezioni periodiche possono essere effettuate solo dal produttore del dispositivo o da un suo rappresentante autorizzato. Dopo aver eseguito 
il controllo periodico, sarà definita la data della prossima ispezione.
• le regolari ispezioni periodiche sono una cosa essenziale quando si tratta della condizione del dispositivo e della sicurezza dell’utilizzatore, che dipende dal buon 
funzionamento e dalla resistenza dell’attrezzatura.
• durante l’ispezione periodica si deve controllare la leggibilità di tutte le marcature dei dispositivi di protezione (caratteristica del dispositivo).
• tutte le informazioni che riguardano i dispositivi di protezione (nome, numero di serie, data d’acquisto e inserimento in uso, nome dell’utente, informazioni che 
riguardano le riparazioni e le ispezioni, e ritiro dall’uso) devono essere inserite nella scheda dell’utente del dispositivo. L’azienda nella quale il dispositivo viene usato 
è responsabile degli inserimenti nella scheda dell’utente. La scheda è compilata dalla persona responsabile per i dispositivi di protezione all’interno dell’azienda. Non 
è permesso usare dispositivi di protezione individuale che non possiedono la scheda dell’utente compilata.
•se il dispositivo viene venduto fuori dal paese d’origine, il fornitore del dispositivo deve dotarlo di istruzioni d’uso, di conservazione, e delle informazioni che riguar-
dano le ispezioni periodiche e le riparazioni del dispositivo, nella lingua vigente del paese nel quale il dispositivo verrà usato.
• i dispositivi di protezione individuale devono essere ritirati immediatamente dall’uso, nel caso di qualsiasi dubbio riguardante la condizione del dispositivo o il suo 
corretto funzionamento. La successiva introduzione in uso del dispositivo può avvenire dopo una dettagliata ispezione effettuata dal produttore del dispositivo, e il suo 
permesso scritto per il riutilizzo del dispositivo.
• i dispositivi di protezione individuale devono essere posti fuori servizio e smantellati (distrutti permanentemente) dopo aver arrestato una caduta.
• solo l’imbracatura di anticaduta conforme a EN 361 è ammissibile per sostenere il corpo nei dispositivi di protezione individuale anticaduta dall’alto.
• il sistema di protezione anticaduta dall’alto può essere collegato esclusivamente ai punti (fibbie, nodi) di aggancio dell’imbracatura di anticaduta segnati con una 
lettera maiuscola “A”. La segnalazione tipo “A/2” o la metà della lettera “A” sta a significare la necessità del collegamento, allo stesso tempo, di due punti di aggancio 
ugualmente segnati. È vietato collegare il sistema di protezione al punto singolo (alla fibbia, al nodo) di aggancio segnato “A/2” o la metà della lettera “A”.
• il punto (dispositivo) d’ancoraggio del dispositivo di protezione anticaduta dall’alto dovrebbe avere una costruzione stabile e un posizionamento che limiti la 
possibilità di caduta e che minimizzi la lunghezza della caduta libera. Il punto d’ancoraggio del dispositivo dovrebbe essere situato al di sopra della posizione di lavoro 
dell’utilizzatore. La forma e la costruzione del punto d’ancoraggio del dispositivo devono assicurare un collegamento permanente dei dispositivi e non possono causare 
un suo casuale sganciamento. È consigliato l’uso di punti d’ancoraggio dei dispositivi, certificati e marcati, conformi alle EN 795.
• è obbligatorio controllare lo spazio libero al di sotto della zona di lavoro nella quale useremo i dispositivi di protezione individuale anticaduta dall’alto, al fine di
evitare l’urto con oggetti o una superficie più bassa, durante arresto della caduta. Il valore dello spazio libero richiesto sotto la zona di lavoro, deve essere
controllato nelle istruzioni d’uso dei dispositivi di protezione che intendiamo usare.
• durante l’utilizzo dei dispositivi si deve fare particolare attenzione a fenomeni pericolosi che influiscono sul funzionamento dei dispositivi e la sicurezza
dell’utilizzatore, in particolare a:
- annodamento e scorrimento delle corde sui spigoli; - cadute pendolari; - conduzione di corrente; - qualsiasi danneggiamento tipo taglio, abrasione, corrosione; - 
influenza delle temperature estreme; - influenza negativa dei fattori climatici; - influenza delle sostanze chimiche.
• i dispositivi di protezione individuale devono essere trasportati in contenitori che proteggono contro i danneggiamenti o acqua, ad es. in borse di materiale
impermeabile, in valigie d’acciaio o di plastica, o in scatole.
• i dispositivi di protezione individuali devono essere puliti e disinfettati in maniera tale da non danneggiare il materiale (materia prima) di cui è fatto il dispositivo.
Per i materiali in tessuto (cinghie, corde) si devono usare detersivi per capi delicati. Si possono pulire a mano o lavare in lavatrice. Si devono sciacquare
accuratamente. Le parti in materie plastiche devono essere lavate solo con acqua. Il dispositivo bagnato durante la pulizia o l’uso deve essere asciugato
accuratamente in modo naturale, lontano da fonti di calore. Parti e meccanismi in metallo (molle, cerniere, arresti di sicurezza) possono essere periodicamente
lubrificati delicatamente per migliorare il loro funzionamento.
• i dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere stoccati avvolti non strettamente, in locali asciutti e aerati, lontano dalla luce, da raggi UV, dalla polvere,
da oggetti taglienti, da temperature estreme e da sostanze caustiche.

Il cordino di sicurezza con l’assorbitore d’energia, costituisce un componente dei dispositivi di protezione individuale anticaduta dall’alto ed è conforme alla 
norma EN355. Il sistema di protezione anticaduta dall’alto composto dal cordino di sicurezza con l’assorbitore d’energia, collegato a sua volta all’imbracatura 
anticaduta (conforme alla norma EN361) e fissato al punto d’ancoraggio strutturale (conforme alla norma EN795), può essere utilizzato quale dispositivo 
fondamentale di protezione individuale anticaduta dall’alto. Avvertimento: la lunghezza complessiva del cordino di sicurezza con l’assorbitore d’energia 
ed i relativi connettori, non può superare 1,5 m (ad esempio: connettore + cordino di sicurezza + assorbitore d’energia + connettore).

THE ESSENTIAL PRINCIPLES FOR USERS OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST FALLS FROM A HEIGHT
• personal protective equipment shall only be used by a person trained and competent in its safe use.
• personal protective equipment must not be used by a person with medical condition that could affect the safety of the equipment user in normal and emergency use.
• a rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work.
• being suspended in PPE (e.g. arresting a fall), beware of suspension trauma symptoms.
• to avoid symptoms of suspention trauma, be sure that the proper rescue plan is ready for use. It is recommended to use foot straps.
• it is forbidden to make any alterations or additions to the equipment without the manufacturer’s prior written consent.
• any repair shall only be carried out by equipment manufacturer or his certified representative.
• personal protective equipment shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than that for which it is intended.
• personal protective equipment should be a personal issue item.
• before use ensure about the compatibility of items of equipment assembled into a fall arrest system. Periodically check connecting and adjusting of the
equipment components to avoid accidental loosening or disconnecting of the components.
• it is forbidden to use combinations of items of equipment in which the safe function of any one item is affected by or interferes with the safe function of another.
•before each use of personal protective equipment it is obligatory to carry out a pre-use check of the equipment, to ensure that it is in a serviceable
condition and operates correctly before it is used.
•during pre-use check it is necessary to inspect all elements of the equipment in respect of any damages, excessive wear, corrosion, abrasion, cutting or
incorrect acting, especially take into consideration:
   • in full body harnesses and belts - buckles, adjusting elements, attaching points, webbings, seams, loops;
   • in energy absorbers - attaching loops, webbing, seams, casing, connectors;
   • in textile lanyards or lifelines or guidelines - rope, loops, thimbles, connectors, adjusting element, splices;
   • in steel lanyards or lifelines or guidelines - cable, wires, clips, ferrules, loops, thimbles, connectors, adjusting elements;
   • in retractable fall arresters - cable or webbing, retractor and brake proper acting, casing, energy absorber, connector;
   • in guided type fall arresters - body of the fall arrester, sliding function, locking gear acting, rivets and screws, connector, energy absorber;
   • in connectors - main body, rivets, gate, locking gear acting.
• after every12 months of utilization, personal protective equipment must be withdrawn from use to carry out periodical detailed inspection. The periodic
inspection must be carried out by a competent person for periodic inspection. The periodic inspection can be carried out also by the manufacturer or his
authorized representative.
• In case of some types of the complex equipment e.g. some types of retractable fall arresters the annual inspection can be carried out only by the
manufacturer or his authorized representative.
• it is essential for the safety of the user that if the product is re-sold outside the original country of destination the reseller shall provide instructions for use,
for maintenance, for periodic examination and for repair in language of the country in which the product is to be used.
• personal protective equipment must be withdrawn from use immediately when any doubt arise about its condition for safe use and not used again until
confirmed in writing by equipment manufacturer or his representative after carried out the detailed inspection.
• personal protective equipment must be withdrawn from use immediately and destroyed (or another procedures shall be introduced according detailed
instruction from equipment manual) when it have been used to arrest a fall.
• a full body harness (conforming to EN 361) is the only acceptable body holding device that can be used, in a fall arrest system.
   •in full body harness use only attaching points marked with big letter “A” to attach a fall arrest system.
   •the anchor device or anchor point for the fall arrest system should always be positioned, and the work carried out in such a way, as to minimise both the
potential for falls and potential fall distance. The anchor device/point should be placed above the position of the user . The shape and construction of the
anchor device/point shall not allowed to self-acting disconnection of the equipment. Minimal static strength of the anchor device/point is 12 kN. It is
recommended to use certified and marked structural anchor point complied with EN795
• it is obligatory to verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use the fall arrest system, so that, in the case of
a fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path. The required value of the free space should be taken from instruction
manual of used equipment.
• there are many hazards that may affect the performance of the equipment and corresponding safety precautions that have to be observed during
equipment utilization, especially: - trailing or looping of lanyards or lifelines over sharp edges, - any defects like cutting, abrasion, corrosion, - climatic
exposure, - pendulum falls, - extremes of temperature, - chemical reagents, - electrical conductivity.
• personal protective equipment must be transported in the package (e.g.: bag made of moisture-proof textile or foil bag or cases made of steel or plastic)
to protect it against damage or moisture.
• the equipment can be cleaned without causing adverse effect on the materials in the manufacture of the equipment. For textile products use mild
detergents for delicate fabrics, wash by hand or in a machine and rinse in water. Plastic parts can be cleaned only with water. When the equipment
becomes wet, either from being in use or when due cleaning, it shall be allowed to dry naturally, and shall be kept away from direct heat. In metallic
products some mechanic parts (spring, pin, hinge, etc.) can be regularly slightly lubricated to ensure better operation. Other maintenance and cleaning
procedures should be adhered to detailed instructions stated in the manual of the equipment.
• personal protective equipment should be stored loosely packed, in a well-ventilated place, protected from direct light, ultraviolet degradation, damp
environment, sharp edges, extreme temperatures and corrosive or aggressive substances.

The scaffolding energy absorbing lanyard is a component of personal fall arrest equipment and complies with EN355. Fall arrest system consisted of 
energy absorbing lanyard, attached to the full body harness (complied with EN 361) and connected to the structural anchor point (complied with 
EN 795) can be used as a basic personal protective equipment against falls from a height.

CAUTION:  The total length of the lanyard with Energy absorber including connectors shall not exceed 1,5 m. (e.g. connector plus lanyard plus 
Energy absorber plus connector).

CONSTRUCTION
•Energy absorber is made of 32 mm wide polyamide webbing. Absorber is equipped with attachment loops on the endings. One of the loops is connected 
to the lanyard. The body of the absorber is protected by a special jacket made of a shrinkable, polyethylene tube.
• lanyard according reference no. - made of 32 mm wide polyester webbing. The endings of the lanyard are sewn making the attachment loops.
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MONTAGGIO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DALL’ALTO 
1. Agganciare il connettore dell’assorbitore d’energia al punto d’aggancio anteriore o po-
steriore dell’imbracatura anticaduta (conforme alla norma EN361) [1].
2. Collegare il connettore del cordino di sicurezza al punto d’ancoraggio strutturale della 
resistenza min. di 12 kN (conforme alla norma EN795) localizzato sopra l’utente.
- direttamente [2]
- tramite un ulteriore connettore [3], [4]
La forma del punto d’ancoraggio strutturale deve impedire lo sganciamento accidentale 
del dispositivo.
ATTENZIONE:
Durante l’utilizzo dell’assorbitore d’energia col cordino di sicurezza doppio è assoluta-
mente vietato collegare un connettore del cordino all’elemento d’aggancio dell’imbraca-
tura anticaduta e l’altro al punto d’ancoraggio strutturale [5].
 

COSTRUZIONE
• L’assorbitore d’energia è realizzato con un nastro in poliammidi della larghezza di 32 mm. Le estremità dell’assorbitore sono munite di asole d’aggancio. 
Una delle asole è collegata al cordino di sicurezza. Il corpo dell’assorbitore d’energia è coperto da un’apposito tubo in polietilene termocontrattile.
• Conformemente al numero di rif., il cordino di sicurezza è realizzato con un nastro in poliestere della larghezza di 32 mm. Le estremità del cordino di 
sicurezza sono cucite formando le asole d’aggancio.

ATTENZIONE:  Gli assorbitori di energia possono essere muniti esclusivamente con moschettoni certificati (conformi alla norma EN362).

PERIODO D’UTILIZZO
L’assorbitore d’energia col cordino può essere utilizzato al massimo per 10 anni dalla data di produzione. Dopo questo periodo, l’assorbitore d’energia deve 
essere posto fuori servizio e distrutto. Inoltre, l’assorbitore d’energia deve essere immediatamente messo fuori uso e distrutto dopo aver arrestato una caduta. 
La messa fuori uso può essere effettuata esclusivamente dalla persona responsabile per i dispositivi di sicurezza all’interno dell’azienda.

MARCATURA

a.Tipo del dispositivo; 
b.Numero di riferimento del dispositivo; 
c.Norme europee (numero/anno)
d.Marchio CE e numero dell’organismo di controllo notificato 
   del processo di produzione del dispositivo (articolo 11)

DISTANZA SOTTO IL PIANO DI LAVORO (CRL) RICHIESTA PER IL LAVORATORE ASSICURATO CON IL CORDINO DI SICUREZZA CON L’ASSOR-
BITORE D’ENERGIA
• La distanza al di sotto del piano di lavoro (CRL) dipende dalla localizzazione del punto d’ancoraggio strutturale e deve essere calcolata in base allo schema 
sottostante:

E. caution: read the manual 
F. month/year of the device manufacture
H. marking of the manufacturing series number
G. marking of the manufacturer or distributor

H[m] – distance between lanyard’s anchor point and a user’s feet.
L [m] – total length energy absorber with lanyard with connectors max
CLR[m] – requred free distance

Art. 27948  Lmax: 1,5 m
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ASSEMBLING A FALL ARREST SYSTEM
1. Attach the energy absorber’s connector to a frontal or dorsal attachment point of full 
body harness (conformed to EN 361) - [1]
2. Connect the lanyard’s connector to the structural anchor point of resistance min. 12 kN
(conformed to EN 795) placed above the user:
- directly [2]
- with a additional connector [3], [4]
The shape of the structural anchor point shall not let self-acting disconection of the device.

WARNING:
During use the energy absorber with double lanyard it is strictly forbidden to attach the one
lanyard’s connector to harness attachment element and the second lanyard’s connector to
structural anchor point [5].
 

EN 355:2002

SCAFFOLDING ENERGY ABSORBER WITH LANYARD

Serial  number:

000001

Date of manufacture: 

04.2009
the total length of the energy absorber 
with lanyard shall not exceed 1,5 m

MAX 1,5 m
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ADMISSIBLE TIME OF USE
The energy absorber with lanyard can be used for 10 years, counting since the date manufactury. The energy absorber must be withdrawn from use imme-
diately and destroyed when it have been used to arrest a fall. Withdrawn from use can be carried out only by a competent person responsible in a company 
for a safety equipment.

ATTENZIONE:  The Energy Absorbers can be equipped only with certyfied (according to EN 362) snap hooks.

MARCATURA

A. type of the device
B. reference number of the device
C. European standards (number/year)
D. CE marking with identity number of the
notified body controlling manufacturing
of the equipment (the article 11)

REQUIRED FREE DISTANCE BELOW WORKING LEVEL (CRL) FOR WORKER PROTECTED WITH THE ENERGY ABSORBER WITH LANYARD

• Required free distance below working surface (CRL) depends on location of Structural Anchor and must be calculated according below scheme:

Art. xxxxx
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e. Attention: veillez lire les instructions; 
f. Mois / année de production de l’appareil
h. Marquage du numéro de lot de production; 
g. Marquage du producteur ou du distributeur

H [m] - la distance entre le point d’ancrage de la ligne de sécurité et le 
niveau des pieds de l’utilisateur
Lmax [m] - la longueur totale de l’absorbeur d’énergie avec la ligne de 
sécurité et les connecteurs
CRL [m] l’ajour exigé

Art. 27948  Lmax: 1,5 m
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MONTAGE DU SYSTEME DE SECURITE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
1. Accrochez le connecteur de l’absorbeur d’énergie à l’avant ou l’arrière du harnais de
sécurité (conforme à la norme EN361) - [1]
2. Fixez le connecteur de la ligne de sécurité au point d’ancrage de construction de
résistance min. 12 kN (conforme à la norme EN795) situé au dessus de l’utilisateur:
- directement [2]
- à l’aide des connecteurs supplémentaires [3], [4]
La forme du point d’ancrage de construction devrait empêcher déconnexion automatique 
de l’appareil.

NOTE:
Pendant l’exploitation de l’absorbeur d’énergie muni d’un ligne de sécurité double il est
catégoriquement interdit d’accrocher le connecteur de la ligne à l’élément attaché, et le
second connecteur du cable au point d’ancrage de construction [5].

CONSTRUCTION
- L’absorbeur d’énergie est fait à partir de bande en polyamide de 32 mm de largeur L’absorbeur est équipé des boucles de couplage aux extrémités.
Une des boucles est reliée au ligne de sécurité. Le corps de l’absorbeur est protégé par un protecteur spécial de tube thermo rétractable en 
polyéthylène.
- la ligne de sécurité conformément à la réf. est fait: bande en polyester de 32mm de largeur bande en polyamide . Les extrémités de la ligne de 
sécurité sont agrafées de sorte qu’ils forment un couplage en boucle.

REMARQUE!    On peut équiper les absorbeurs de sécurité uniquement des verrous de sûreté certifiés (conforme à la norme EN362

DURÉE D’EXPLOITATION ADMISSIBLE
L’absorbeur d’énergie et la ligne peuvent être exploités pendant une durée de 10 ans à compter de la date de production. Dans le cas de l’amortissement de 
la chute, l’absorbeur d’énergie doit être immédiatement retiré de l’exploitation et le détruit. Le retrait de l’exploitation peut être effectué uniquement par une 
personne responsable de la sécurité de l’équipement dans la société.

MARQUAGE

a. Type d’équipement; 
b. Numéro de référence de l’appareil; 
c. Les normes européennes (numéro/année); 
d. Marquage ainsi que le numéro CE de l’unité de
notification responsable du processus de contrôle 
de production (article 11); 

LA DISTANCE REQUISE EN DESSOUS DU NIVEAU DE TRAVAIL POUR LE TRAVAILLEUR SECURISÉ PAR LE CABLE DE SECURITÉ AVEC ABSOR-
BEUR D’ENERGIE

• La distance requise en dessous du niveau de travail (CRL) dépend de l’emplacement du point d’ancrage de construction et
doit être calculée selon le schéma sous-mentionné.

point de l’ancrage de 
la ligen min. 12 kN
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pieds

C
LR

 - 
aj

ou
r d

e 
sé

cu
rit

é

AT
TE

N
TI

O
N

!

N
E

C
E

S
S

A
IR

E
M

E
N

T 
D

O
IT

P
R

O
TE

G
E

R
 D

E
 B

LO
C

A
G

E
D

E
 F

E
R

M
E

TU
R

E
.

IN
TE

R
D

IT
! !

A
B
C

E
D

H

G

Fla ligne
age

 de sécurité avec absorbeur 
d'énergie fixé à l'échafaud

la longueur totale de la ligne de sécurité comptée l
'absorbeur d'énergie et les assemblages 
ne doivent  pas dépasser 1,5 m de longueur

Date de production

N° de série

Art. xxxxx


