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REFLEXBOND XL est une bande adhésive renforcée spécialement conçue pour les isolants réflectifs en 

extérieur et pour le traitement des points singuliers (conduits de cheminées, fenêtres de toit, rives, etc…). 

REFLEXBOND XL a un excellent pouvoir adhésif, est repositionnable et se déchire facilement à la main. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Composition 

 Protecteur en papier siliconé 2 faces brun 

 Masse adhésive 

 Film aluminium renforcé 

Tenue en température  de -40°C à +85°C 

Température minimale d’application -10°C 

Emissivité / réflectivité 5% / 95% 

Longueur 25 m 

Largeur 75 mm 

Poids du rouleau 0.6 kg 

Conditionnement 16 rouleaux/carton 

Avantages 

Produit souple 
Produit repositionnable avant marouflage 

Se déchire facilement à la main 
Applicable en condition humide 

Résistance aux UV 

Certifications 

Conforme aux exigences du CSTB ( e-Cahier 3710) 
Testé selon les normes AFERA 5006, AFERA 5001,  

NF EN 12316-2, NF EN 12317-2. 
 

 

 
   

  EXEMPLE D’APPLICATION 

          

REFLEXBOND XL 

Bande adhésive 

renforcée 


