
Panneaux “Lario Medium” 

Fiche produit 

1. Dénomination et description du produit:

2. Dimension:

     2.1      Maille
                   Maille 50x200 mm H (interne).

       2.2     Panneau

                   Hauteur  nominale :       mm 620 820 1020 1220 1420 1520 1720      1920
                   Largeur nominale:          mm  2500      2500        2500      2500      2500      2500     2500 2500

3. Fil galvanisé 

      3.1    Dimensions
                   Diamètre Ø 5,00mm ± 0,30  mm (extérieur) avec 
                   tolérances d’utilisation.
  

      3.3    Galvanisation commerciale 
                   Galvanisation à chaud classe D (40 ÷ 80 gr/m²);
                   conforme à la norme  UNI EN 10244.

4. Plasti�cation

      4.1      Cycle complet de traitement: 
                  dégraissage à chaud, prétraitement, séchage,
                  application de peinture en poudre à base de 
                  polyester pur, polymérisation en four à 200° C.;
                  Epaisseur 80 micron.

      4.2      Caractéristiques
                   Couleur vert RAL 6005- gris RAL 7016.

5. Emballage

                  Panneaux sur palettes en bois avec 
                  protège-coins en carton, emballés sous �lm 
                  extensible en polyéthylène .
                  Conditionnement: palette de 50 pièces.

Clôture en panneaux électro-soudés  galva-
nisé et plasti�é model « Medium Vert »  et 
« Medium Gris 7016 » 
Fil diamètre Ø 5,00mm ± 0,30  mm (extérieur) 
avec tolérances d’utilisation. 
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Ferro Bulloni France se réserve la possibilité de modi�er si nécessaire la présente �che produit qui ne peut être reproduit en aucun cas et/ou trasmise à tiers 
sans notre approbation. Le client doit s’assurer d’avoir l’exemplaire le plus récent.


