
20

Classe
Contraintes minimales  

à la rupture en MPa (1)
Utilisations

U 6 MPa
Lorsque des e!orts particulièrement importants  

sur des bordures peuvent être escomptés

T 5 MPa
Lorsque l’on peut avoir la certitude que les éléments 

ne seront soumis qu’à des e!orts réduits

PRÉCONISATIONS 

DE POSE  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes
Nos bordures béné#cient de la marque NF pour 

et mentionnés aux certi#cats de quali#cation.

La marque NF est, pour le chantier, une garantie 
de qualité.

Nos bordures standards normalisées AFNOR 
sont de classe U ou T.

Signi�cation

1)

2) Résistance à la rupture

3) Année d’application de la norme

4) Usine de fabrication

5)  T = classe de résistance 

6)  

Marquage

(1) 1 MPa = 10 bars = 10 daN/cm
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Les fouilles
Tolérance en hauteur sur le niveau du fond de fouille par 

Compactage du fond de fouille recommandé.

Les fondations

charges de passage. Elles conditionnent la bonne tenue 
de l’ensemble des bordures et caniveaux.

La pose

- soit sur du béton de fondation frais,
-  soit sur du béton de fondation durci avec interposition 

 

- soit par collage avec type de colle adaptée

La pose des bordures doit se faire conformément au 

Dans les trois cas, humidi#er la face inférieure des 
éléments avant pose et exercer une forte pression lors 
de la pose au moyen, par exemple, d’une massette en 

caoutchouc.

Le calage des bordures
Rôle : assurer une butée lors des franchissements.

bordures.

- soit par un solin continu
- soit par un épaulement au niveau des joints.

La hauteur de l’épaulement ou du solin est au moins 

égale à la moitié de la hauteur de la bordure.

Les joints  
suivant 
Rôle des joints :

-  limiter la transmission des e%orts liés aux variations de 
température

-  parfaire la cohésion de l’ouvrage lorsqu’il est franchissable

- assurer la continuité hydraulique
- autoriser l’interchangeabilité
- assurer une fonction esthétique

Préconisation de pose :

-  soit avec un maintien d’un espace vide de 0,5 cm 
maximum.

-  soit avec un maintien d’un espace vide entre éléments 
de 0,5 cm maximum, rempli en partie à l’aide d’un 

conseillé) ou d’un mortier de dosage en ciment de 
).

Un délai d’ouverture à la circulation minimum de 7 

caniveaux et la mise en service.

posés avec un maintien d’un espace vide entre éléments 
de 0,5 cm, rempli d’un matériau élastoplastique ou d’un 

. Bain 
.

libre dilatation de l’ouvrage.

Lors de la pose des bordures, nous vous conseillons de 
colorer les joints en fonction du coloris des bordures.

C16/20

C16/20

Les conditions de mise en œuvre et le matériel de pose 
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PRÉCONISATIONS 

DE POSE  

 

Zones pavillonnaires
Accotement de chaussées ou trottoirs franchissables, 
parkings accessibles aux véhicules légers

compactée.

Dans les deux cas, il est souhaitable d’humidi#er au 
préalable les faces de contact des éléments.

fondation intéresse en largeur le débord de la fondation 

hauteur au moins égale à la moitié de celle de la bordure.

(espacées d’environ 5 mm et réglées aux cotes du projet) 

- soit d’un matériau élastoplastique
- soit d’un matériau dont le dosage en ciment est 

.

Trottoirs non franchissables

-  soit non réalisés, en laissant un espace vide de 5 mm 
maximum entre les bordures.

Zones industrielles
Trottoirs franchissables et parkings accessibles aux 
véhicules légers et occasionnellement aux véhicules 
lourds

Il est nécessaire de réaliser une fondation renforcée.

bordures systématiquement franchies par des 
véhicules lourds

Il est nécessaire de réaliser une fondation résistant aux 
charges de passage avec armatures si besoin.

Bordures IL
Zones pavillonnaires et voirie de lotissement à 
faible tra"c

CEM II/B 42,5L

CEM II/B 42,5L



23

 

Îlots directionnels

Éléments collés sur la chaussée

possibilité de pose.

la chaussée le permet et si la colle est compatible avec le 

- soit continu si le tra#c est intense
-  soit discontinu si le tra#c est faible et les risques de 

franchissement limités.

Éléments encastrés dans la chaussée

Écoulement des eaux

applicables.

Délimitation des parcs de 
stationnement, allées terrains

applicables.

Sur parc de stationnement, le solin continu de part et 
d’autre de la bordure est recommandé compte tenu de 
l’intensité des chocs horizontaux que sont appelées à 
subir ces bordures.

CEM II/B 42,5N/m3 (9)
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