
(Voir couvercles, rehausses et entretien au Verso)

Code produit sans couvercle :  150005

Poids sans couvercle : 298 Kg

Vue en coupe 3/4

2 Plaquettes amovibles

ENTREE SORTIE

2 Demi-grilles

BAC DECOLLOIDEUR  200 L
ou INDICATEUR DE COLMATAGE ou DE FONCTIONNEMENT
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S.A.  R.THEBAULT
Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)



Entretien : 
 
Cet appareil a pour fonction de jouer un rôle efficace dans la protection des systèmes
d’épandage et donc dans leur pérennité. En effet, des tuyaux d’épandage trop chargés en boues
provoqueraient un colmatage du système de traitement et de dispersion. De plus, cet appareil 
qui doit être contrôlé régulièrement (1 à 2 fois par an) est un bon indicateur d’alerte sur la charge
en boues en provenance de la fosse toutes eaux. 
En effet, des eaux fortement chargées témoignent de l’urgence de réaliser une vidange de la 
fosse. 
Pour une bonne efficacité, les matériaux (pouzzolane) garnissant les indicateurs de colmatage 
doivent être correctement nettoyés en cas de souillures importantes par des boues, et 
renouvelés en cas de saturation des matériaux.


