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Zones d’installation selon l’EN 124
Certification selon NF - Voirie

Options

Code article 

Désignation Type de 
cadre 

ØPVC Articulé Non articulé Spécifications Ouverture Libre O
(mm)

Encombrement
A (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

RBA 320 Ø 250 350656 Ø 180 320 x 320 150 15

RBA 320 EP 350657 Avec marquage EP 

RBA 320 EU 350658 Avec marquage EU 

RBA 360 Ø 315 350943 350659 Ø 218 355 x 355 150 18

RBA 360 EP 350944 350669 Avec marquage EP 

RBA 360 EU 350945 350671 Avec marquage EU

RBA 460 Ø 400 350675 350674 Ø 285 460 x 460 150 30

RBA 460 EP 350677 350680 Avec marquage EP 

RBA 460 EU 350618 350682 Avec marquage EU 

RBA 360 R Ø 315 350664 cadre rond Ø 220 Ø 400 192 22

Marquage 
personnalisé

Version non articulée 
pour les zones fortement 
chargée en sable ou 
autres

Version cadre rond 
RBAR pour aider à la 
distinction des réseaux

Manipulation 
 x A l’aide de pic, pioche, tournevis …
 x Cadre muni d’une encoche pour 

soulèvement du couvercle

Caractéristiques 
 x Gorge hydraulique (supérieure 

ou égale) 6 mm 
 x Cadre carré / tampon rond
 x Joint de liaison élatomère fourni
 x Scellement béton ou enrobé

Vos avantages 

Pratique : installation sur tuyau PVC grâce à un joint élastomère qui :
 x facilite la mise à la côte en hauteur
 x protège le réseau par une étanchéité relative à la terre et aux 

entrées d’eau parasite 
Anti-vol : le couvercle articulé est rendu solidaire du cadre (captif) 
lors du scellement
Le choix : gamme légère avec un large panel de dimensions et 
d’options disponibles

GROUPE 3
CLASSE C250

RBA - C 250 
Tampon avec gorge hydraulique pour regard 
de branchement PVC sur trottoirs ou parking

A

A’

Le saviez-vous ?

GORGE HYDRAULIQUE 
Système anti-odeur 
contrôlé par la MARQUE 
NF 110 pour une garde 
d’eau de 6mm minimum

DISPOSITIF DE FERMETURE

RBA360 H150 NF C250

REGARD DE BRANCHEMENT

Classe C250
EN124 : 1994

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563
- Force de contrôle :
 250 kN selon EN 124.
Lieu d'installation :
Groupe 3 - Pour les dispositifs de 
couronnement installés dans la zone des 
caniveaux des rues au long des trottoirs qui, 
mesurée à partir de la bordure, s'étend au 
maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, 
et à 0.2 m sur le trottoir.

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

- Certification Produit :
Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au 
référentiel NF-110, et les valeurs des 
caractéristiques annoncées () grâce à un 
contrôle permanent exercé par AFNOR 
CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :
- Masse(s) :

Du couvercle : 5.1kg.
Total du dispositif : 21kg.

- Aspect de surface :
Couvercle à relief anti-glissant type 4L 
homologué.
Cadre à relief anti-glissant type 4L 
homologué .

- Type cadre :
 Garde hydraulique  6mm. Assurant une 
étanchéïté aux odeurs.
Carré monobloc moulé.
 Hauteur : 150 mm
Muni d'(une) encoche(s) pour soulèvement 
du couvercle.

- Type couvercle :
C : diamètre extérieur : 276 mm.
Couvercle articulé / ne pouvant être enlevé 
après scellement.

- Pression d'appui du cadre :
 p  7.5 N/mm².

OPTION(S) :
Marquages : Autres marquages nous 
consulter.

GENIE CIVIL :
ATTENTION il est impératif de mettre en 
place le couvercle dans son cadre avant le 
scellement du produit.

REMARQUE(S) :
Joint de liaison en élastomère fourni.

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation
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