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La gamme P1 s’améliore : 
 x 4 trous de préhension pour faciliter la 

manipulation
 x Emplacements pour l’ajout ultérieur de 

patins anti-bruit

NOUVEAUTÉ 
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EVOLUTION PRODUIT 
Gamme OPTI « Orange » 

Information interne EJ  
 
 
Nous vous informons que les patins anti-bruit équipant la gamme OPTI pour Orange vont évoluer 
prochainement. 
 
La fabrication des nouvelles versions commencera début octobre et le basculement se fera à concurrence de 
l'écoulement des stocks.  
 
Les premières pièces devraient donc arriver sur nos parcs dans les prochaines semaines. 
 
Orange est bien sûr pleinement informé de cette modification.  
 
Afin de faciliter la gestion de stock les équipes sur parc pourront identifier les produits avec les nouveaux patins 
grâce aux étiquettes présentes sur nos palettes.  
 
La mention REV01 sur les étiquettes indiquera qu'il s'agira des produits avec les nouveaux patins 
 
 
Modifications apportées : 
 
Version actuelle  Nouvelle version :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 L’assise des tampons est modifiée pour recevoir un patin polyuréthane collé (de nombreux tests 
d’adhérence ont été menés) 

 Cela implique qu’on ne pourra pas mettre les nouveaux patins sur les anciens dalots 

 Pas de modification du prix / du colisage / du code produit. 
 

DISPOSITIF DE FERMETURE

C063050P1 250KN

D'OUVRAGE SOUTERRAIN D'HEBERGEMENT 
DE RESEAUX SECS

Résistance 250kN
Fonte 

EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Couvercles : Fonte ductile EN GJS 500-7 
selon ISO1083 / EN1563 .

- Force de contrôle :
250 kN selon EN 124.
Lieu d'installation :
Groupe 3 - Pour les dispositifs de 
couronnement installés dans la zone des 
caniveaux des rues au long des trottoirs qui, 
mesurée à partir de la bordure, s'étend au 
maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, 
et à 0.2 m sur le trottoir.

- Revêtement(s) :
Couvercle : Peinture hydrosoluble noire.

PARTICULARITES :
- Masse(s) :

Du couvercle : 29.2kg.
- Aspect de surface :

Couvercle à relief anti-glissant type 4L 
homologué.

MANIPULATION :
Le couvercle est équipé de 4 trous de clé 
débouchants pour manipulation à l'aide de 
pic, pioche ou crochet.

- Remarque(s) :
(A) voile à défoncer, pour obtention de trous 
de clés supplémentaires (marteau décolleur).

OPTION(S) :
Marquages : Autres marquages nous 
consulter.

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation
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Manipulation 
 x A l’aide de crochets à poignée 

(517082) ou marteau lève-plaque

Caractéristiques 
 x 4 trous de préhension 

débouchants (voiles à défoncer 
pour l’obtention de 4 trous 
supplémentaires)

Vos avantages : 

Fonte : un matériau à l’épreuve du temps 
Personnalisation : marquage à la demande 
(10 unités)

FONTE P1 - 125kN/250kN 
Tampon pour chambre de type 
télécom sous trottoirs ou parkings

Code article 

Désignation Classe de 
résistance 

Standard Marquage 
TELECOM 

Type de 
chambre 

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

B063050P1 125kN 538197 538362 01 L1T à L4T 633 x 495 54 25

B099063P1 538199 538363 01 P2T à M2T 990 x 663 54 50

C063050P1 250kN 538198 538364 01 L1T à L4T 633 x 495 54 30

C099063P1 538200 538365 01 P2T à M2T 990 x 663 54 59

Kit patins anti-bruit 552984 01

Crochets à poignée (paire) 517082 2

Bouchons plastique pour trous 
de préhension 

540596 01

Dimensions (mm) 633 x495 990 x 663 

Type de chambres L1T L2T 12L4T L3T L4T P2T L5T L6T M2T 

Nb tampon(s) 1 2 2 3 4 2 3 4 5

Cadres simples 62100244 62100245 62100249 62100247 62100248 62100250 62100251 62100252 62100253

Cadres avec grille de 
protection intégrée

61400101 61400102 61400105 61400103 61400104 61400200 61400106 61400107 61400201

Cadres à associer par dimensions de tampons 

C

C
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