
7

CEDRAL LAP

FINITION RELIEF

CEDRAL CLICK

FINITION SMOOTH
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D É TA I L S  C O O R D O N N É S  
E T  F I N I T I O N S  I M P E C C A B L E S

C E D R A L  B O A R D 
Disponible dans tous les coloris Cedral, la gamme Cedral Board permet de recouvrir 
tous les points singuliers de la façade en parfaite harmonie avec les lames de bardage.

Prêt à poser, avec des bords  
à facette déjà chanfreinés,  
Cedral Board ne nécessite  
aucune finition complémentaire. 

Cedral Board sur une bande 
de rive.                                         

Cedral Board en sous face. Cedral Board en gouttière.

Cedral Board :  
surface lisse  

avec un léger grain,  
bords à facette  

chanfreinés.

Formats 200  x 2500 mm 
 300  x 2500 mm 
 400  x 2500 mm 
 1220 x 2500 mm  
 1220 x 3050 mm 
Épaisseur 9 mm
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G A M M E  D E  C O U L E U R S  C E D R A L

M I N É R A L

C07 
Blanc crème

C08  
Jaune sable

C60  
Anthracite

C59  
Gris quartz

C58  
Vert olive

C02 
Vanille

C57  
Beige vintage

C04  
Brun foncé

F O R Ê T

C01 
Blanc Everest

C05 
Gris

C54 
Souris

C53 
Plomb

C51 
Argent

C52 
Perle

C56 
Gris métal

C50  
Noir

Les lames de bardage Cedral sont disponibles dans un large choix de 29 couleurs unies et 2 lasurées.   
Elles s’adaptent ainsi aux projets les plus créatifs et donnent à votre maison une véritable valeur ajoutée.
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T E R R O I R

O C É A N

C06 
Vert océan

C62  
Bleu océan

C31  
Vert anglais

C18  
Schiste

C10 
Bleu scandinave

C15  
Gris cendre

C11 
Beige Rif

C14 
Brun Atlas

C61 
Rouge suédois

C32 
Orange brun

C03 
Brun

C55 
Taupe

C30 
Chocolat

*  Non disponible en 
Cedral Click, Cedral 
Board et en finition 
Smooth.

Pour recevoir

un échantillon gratuit

cedral.world 

CL105*  
Noyer foncé

CL104*  
Merisier clair
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U N E  S O L U T I O N  C O M P L È T E

P R O F I L S  A L U M I N I U M
Une gamme complète de profils aluminium assortis aux couleurs de la gamme est disponible  
pour Cedral Lap et Cedral Click. 

Profils (cotes en mm) Cedral Lap Cedral Click

1  Coin extérieur symétrique
Cet habillage universel peut être utilisé comme protection  
pour les coins extérieurs et profil d’arrêt.

2   Coin extérieur asymétrique
Peut être utilisé comme profil d’angle extérieur ou pour les détails d’une fenêtre.

Non requis

3  Coin intérieur
Pour finir un angle intérieur là où le Cedral rejoint l’angle intérieur,  
formant une jonction entre l’habillage et le coin.

Raccord angle extérieur
Utilisé pour la connexion entre les profils d’angle extérieur.  
Uniquement disponible en noir. Longueur 300 mm. 

4  Profil de départ pose horizontale
Utilisé pour démarrer la pose horizontale des lames. 

Profil de départ pose verticale
Utilisé pour démarrer la pose verticale des lames.

Non requis
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Profils (cotes en mm) Cedral Lap Cedral Click

5  Profil perforé grille d’aération 
Utilisé pour protéger la lame d’air contre les insectes nuisibles et débris.  
Finition galvanisée. Longueur 2,5 m.

6  Profil de raccord 
Utilisé pour cacher et protéger les angles vifs.

Non requis

7  Profil linteau de fenêtre
Utilisé sur la partie haute des fenêtres pour habiller et soutenir le premier rang  
de lames au-dessus de la fenêtre.

Non requis

8  Profil d’arrêt
Utilisé comme finition lorsque Cedral est utilisé en encadrement de fenêtre.

Non requis

9  Arrêt latéral long + épingle de raccord
Utilisé pour réaliser des raccords en pignons. 

Non requis

10  Profil de joint vertical
Utilisé pour séparer 2 pans de couleurs différentes et pour pose des lames 
alignées.

Non requis
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P R O F I L S  E T  A C C E S S O I R E S  C E D R A L  B O A R D  

6  Profil de raccord 
Utilisé pour cacher et protéger les angles vifs.

2  Coin extérieur
Peut être utilisé comme profil d’angle extérieur ou pour les détails d’une fenêtre.

Profil de ventilation
Pour assurer la ventilation arrière du panneau et l’étanchéité du joint.
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(cotes en mm) Cedral Lap Cedral Click

11  Clip Cedral Click Non requis
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A C C E S S O I R E S

Des vis assorties aux coloris Cedral ainsi que de la peinture de retouche sont également disponibles. 
Pour plus d’information, référez-vous au Guide de pose Cedral, disponible sur cedral.world. 
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U N E  S O L U T I O N  C O M P L È T E
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asymétrique 
avec Cedral Lap

symétrique 
avec Cedral Click
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C E D R A L  C L I C K
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