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  DESCRIPTION DU PRODUIT :                ∞ Système de rail coulissant prépercé en applique à installation simple et rapide. 

 
 
 
  COMPOSITION DE LA MATIERE :         ∞ Panneaux de fibres obtenus par procédé à sec (MDF) PEFC 

                                                                    ∞  Papier imprimé  
                                                                    ∞ Rail aluminium brut de filage. Alliage 6060 
                                                                        
 
  
  CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :   ∞  Rail alu  

                                                                           Pré percé Ø 4 recoupable pour portes de 830 
                                                                           Long 1988 mm  
 
                                                                    ∞  Quincaillerie : chariot à roulements, platine, guide de porte et amortisseur. 

                                                                           2 vis encochées pour les chariots. 
                                                                           5 vis de 40 et chevilles pour la fixation murale du rail. 
                                                                           10 vis de 25 pour la fixation des platines sur la porte. 
                                                                           2 vis de 25 et chevilles pour la fixation de guide de porte au sol. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                    ∞   Cache rail MDF   

                                                                            Clipable  
                                                                            Enrobé d’un papier décor                                                                                       
                                                                            Façade 2000mm x 80 mm 
                                                                            Embouts latéraux  80 mm x 80 mm 
                                                                            Aboutage par angles à 45° 
                                                                            2 cales de réglage 
   
 
 
  NORMALISATION ET GARANTIES        ∞  Certificat PEFC N°CH12/0698 du 09 mai 2012 
                                                                     ∞  Garantie Décennale 

 
 
     
  COLORIS DECORS CACHE RAIL:          ∞  Standart Rainuré Structuré  

                                                                             Blanc à peindre 
 
                                                                     ∞  Revêtu 

                                                                             Chêne Gris Blanchi, Chêne Gris Costa Rica, Frêne de Transvaal, Taupe Moderne,      
                                                                             Chêne Pacifique 
 
 
  UTILISATION :                                          ∞  Pose en applique sur mur.  

                                                                     ∞ Positionnement du rail facilité à l’aide de la porte et de cales. 
                                                                     ∞ Ecartement prédéfini par la forme du rail. 
                                                                     ∞  Fixation du rail aisée par le pré perçage de l’ailette. 
                                                                     ∞  Pose des habillages par clipage.  
                                                                     ∞  Quincaillerie de pose et de fixation fournie. 
 
                                                                      
 
 
 

 
 

 
 

 L’installation de nos produits doit se faire conformément à la notice de pose visible sur notre site www.m-e-p.fr 
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