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FICHE TECHNIQUE

Désignation commerciale du produit

 Tabouret porte-pelle

Domaine d’emploi  

 Tabouret à passage direct en matière plastique 
destiné aux réseaux d’assainissement gravitaires (eaux 
usées et eaux pluviales) unitaires ou séparatifs, avec ou 
sans présence de nappe phréatique.

 Les  tabourets de branchement sont placés en limite 
de propriété sur le tube de branchement et permettent 
le curage du branchement.

 Permet d’isoler le collecteur du brachement.

Description du produit  

 Matière : polyprolpylène
 Couleur : Grise
 Corps monobloc avec joints sertis en partie supérieure
 Cunette à passage direct avec pente intégrée de 0,5%
 Indication du sens d’écoulement gravé
 Double fond plat lesté
 Entrée et sortie avec joints à lèvres sertis
 Pelle amovible et plombable

Préconisation de pose

 Respecter le sens d’écoulement 
 La pelle se manipule à l’aide d’une crosse spécifique
 Conforme au fascicule 70

Entretien  

 Nettoyage au jet ou jet haute pression

Tabouret porte-pelle

Caractéristiques dimensionnelles  

Ref. 
Article

Dimensions

d1 x d2 d3 d4 d5 L H

3074860 160 x 160 250 33 94 455 290

3025612 125 x 125 250 33 94 412 290

3025610 125 x 125 315 34 108 474 310

3025611 160 x 160 315 34 108 515 310


