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Options

Caractéristiques 
 x Corps et bouchon en fonte 
 x Marquage EAU

Vos avantages : 

Le choix des formes permettant la différenciation 

des réseaux

Fiabilité : maintien du bouchon par ergots & rotation

BC102
Tête de bouche à clé pour vanne 
d’adduction d’eau 

Manipulation 
 x Ouverture / Fermeture par rotation

Désignation Code article Spécifications Ouverture Libre O 
(mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

BC 102 R 524348 ronde Ø72 Ø200 170 5

BC 102 C 524350 carrée

BC 102 H 524349 hexagonale

REHAUSSE H200 515595 ronde Ø60 Ø160 200 3

515594 carrée 130 x 130 3

524604 hexagonale Ø140 3

REHAUSSE H500 528592 ronde Ø60 Ø160 500 6

528593 carrée 130 x 130 5

528594 hexagonale Ø160 5

ADDUCTION DE L EAU

BC102C EAU

BOUCHE A CLE EAU

CHAUSSEE
Fonte 

EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / 
EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non 
toxique et non polluante.

- Masse(s) :
Du couvercle : 0.6kg.
Total du dispositif : 4,7kg.

- Type cadre :
Tête carrée, corps monobloc moulé.

- Type couvercle :
Bouchon verrouillé par verrouillage 1/4 
tour.

- Remarque(s) :
Cette bouche à clé peut être rehaussée 
avec les rehausses références 
REHBAC70R,REHBAC70C ou 
REHBAC70H.

MARQUAGE(S) :
Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage 39 x 15 mm.

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com
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ADDUCTION DE L EAU

BC102H EAU

BOUCHE A CLE EAU

CHAUSSEE
Fonte 

EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / 
EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non 
toxique et non polluante.

- Masse(s) :
Du couvercle : 0.6kg.
Total du dispositif : 4,7kg.

- Type cadre :
Tête hexagonale, corps monobloc 
moulé.

- Type couvercle :
Bouchon verrouillé par verrouillage 1/4 
tour.

- Remarque(s) :
Cette bouche à clé peut être rehaussée 
avec les rehausses références 
REHBAC70R,REHBAC70C ou 
REHBAC70H.

MARQUAGE(S) :
Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage 39 x 15 mm.

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation
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ADDUCTION DE L EAU

BC102R EAU

BOUCHE A CLE EAU

CHAUSSEE
Fonte 

EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / 
EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non 
toxique et non polluante.

- Masse(s) :
Du couvercle : 0.6kg.
Total du dispositif : 4,7kg.

- Type cadre :
- Type couvercle :

Bouchon verrouillé par verrouillage 1/4 
tour.

- Remarque(s) :
Cette bouche à clé peut être rehaussée 
avec les rehausses références 
REHBAC70R,REHBAC70C ou 
REHBAC70H.

MARQUAGE(S) :
Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage 39 x 15 mm.
Tête ronde, corps monobloc moulé.

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation
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ADDUCTION DE L EAU

BC102C EAU

BOUCHE A CLE EAU

CHAUSSEE
Fonte 

EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / 
EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non 
toxique et non polluante.

- Masse(s) :
Du couvercle : 0.6kg.
Total du dispositif : 4,7kg.

- Type cadre :
Tête carrée, corps monobloc moulé.

- Type couvercle :
Bouchon verrouillé par verrouillage 1/4 
tour.

- Remarque(s) :
Cette bouche à clé peut être rehaussée 
avec les rehausses références 
REHBAC70R,REHBAC70C ou 
REHBAC70H.

MARQUAGE(S) :
Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage 39 x 15 mm.

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation
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BC 102 H BC 102 R BC 102 C 

Rehausses Universelles : en 
cas d’élévation du niveau de 
la chaussée.
Permet un scellement à 
l’enrobé réduisant le bruit de 
roulement. 


