
GAMME CALIBRIC®

Référence
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(ép. x h x L)

Poids unitaire 
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SYSTÈME COMPLET
avec accessoires

NOUVEAU



PRODUITS ASSOCIÉS
les accessoires monolithes

De 50 à 520 cmDe 80 à 280 cm

5 hauteurs 6 7

de 50 à 260 cm

de 50 à 520 cm
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de 11 à 24 cm

p. 62

Jusqu’à 7 hauteurs
de 11 à 24 cm

p.

9

C
lo

is
o

n
s

C
o

n
d

u
it

s 
d

e
 f

u
m

é
e

A
cc

e
ss

o
ir

e
s 

m
o

n
o

lit
h

e
s

A
p

p
u

is
, m

o
u

lu
re

s
&

 c
h

a
p

e
ro

n
s

B
ri

q
u

e
s

d
e

 m
u

rs

1

10

3

9

11
4

85

1

2

6

® ® ® . Nos briques et accessoires Calibric® 
doivent être collés exclusivement avec notre mortier colle Calibric®. Nos sacs de Calibric® mortier colle sont proposés systématiquement avec 
les briques (1 sac pour 2 palettes de briques). Produit distribué par TERREAL, dont la déclaration des performances et le marquage CE restent 
sous la responsabilité du fabricant mentionné sur l’emballage. Pour les modèles de Briques LD, les caractéristiques contrôlées selon la norme 
NF EN 771- 1 compil et son complément National (NF EN 771-1 compil/CN) sont l’aspect (pour les briques à perforations horizontales), les 
caractéristiques dimensionnelles, la masse volumique apparente sèche, l’éclatement, la dilatation à l’humidité, la résistance à la compression, 
la durabilité (résistance au gel). La caractéristique thermique est contrôlée sur les produits dont la résistance thermique est basée sur un calcul.

APERÇU DU SYSTÈME

ACCESSOIRES DE POSE
Référence
produit

Poids 
unitaire 

(kg)

Quantité 
par m² ou ml

Quantité par 
palette

Calibric® roulette 20

Platine d’arase

Mortier colle

Calibric® Kit de démarrage
1 roulette, 2 platine d’arase, 1 seau, 

1 cordeau, 1 mémo “les 10 règles d’or”

Cali%x® Liant

Cali%x® Nettoyant

Cali%x® Pistolet
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Cali%x® est un liant monocomposant prêt à l’emploi 
pour briques recti%ées. Il doit exclusivement 
être utilisé pour assembler des briques recti%ées 
Calibric®.
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CONSOMMATION :
®

®

Référence
produit

Dimension en cm
(ép. x h x L)

Poids unitaire 
(kg)

Quantité 
par palette

Quantité  
par m2 ou ml
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® Liant Cali%x®

Nettoyant Cali%x®

Pistolet Cali%x®
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Calibric® Max

Calibric® One

Le procédé se compose de 3 éléments : 

Le liant Cali%x®

Le nettoyant Cali%x®

Le pistolet Cali%x®
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SYSTÈME DE POSE

DOMAINE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES



G
u

id
e

 
d

e
 p

o
se

C
lo

is
o

n
s

C
o

n
d

u
it

s 
d

e
 f

u
m

é
e

A
cc

e
ss

o
ir

e
s 

m
o

n
o

lit
h

e
s

A
p

p
u

is
, m

o
u

lu
re

s
&

 c
h

a
p

e
ro

n
s

B
ri

q
u

e
s

d
e

 m
u

rs

PERFORMANCES DU PROCÉDÉ CALIFIX®

PRÉCAUTION D’EMPLOI ET MISE EN ŒUVRE

Il convient de respecter les précautions d’emploi et de mise en œuvre : 

®

Jusqu’à 50% 

d’économie 

de travail

Mise en œuvre
simple 

et rapide

Liant 
monocomposant 
prêt à l’emploi

Très bonne 

adhérence 
dès 5h après la pose

Mise en œuvre 

possible jusqu’à - 5°C 
sur support non givré

PERFORMANCES 
CALIBRIC® MAX

PERFORMANCES 
CALIBRIC® ONE

Performance 
thermique de la paroi

2

Résistance mécanique
(en bar)

Résistance 
au feu

Affaiblissement  
acoustique

Résistance à 
l’arrachement (Enduits)

Pose ®

PERFORMANCES ÉQUIVALENTES À LA POSE DUMORTIER COLLE CALIBRIC®

PERFORMANCES ÉQUIVALENTES À LA POSE DU MORTIER COLLE CALIBRIC®

GUIDE DE POSE

DEVENIR POSEUR AGRÉÉ CALIFIX®

L’usage du système de pose Cali%x® est exclusivement réservé aux 
entreprises agréées par TERREAL. 


