
Déclaration des Performances (Règlement Produits de Construction)

N° RPC 0150-0011-DOP-2013-07

1.  Code d'identification unique du produit type :

Parquets massif 15 mm fabriqué conformément à la norme NF EN 13226

2. Numéro de type permettant l'identification du produit de construction :

Massif 15 mm chêne avec Finition

3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique  

harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Utilisation intérieure selon la norme harmonisée NF EN 14342 : 2005+A1 2008

4. Nom et adresse de fabricant :

Henry Millet - 1482 rue de Gien - 45570 Ouzouer sur loire

5. Nom et adresse de contact du mandataire :

Ne s'applique pas

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit 
de construction :

Systèmes 4 : toutes les caractéristiques.

9. Performances déclarées :

 A - Réaction au feu en lien avec: Cfl-s1

La densité minimale moyenne 650 kg/m3

L'épaisseur moyenne 15 mm

Les conditions d'utilisation Collé

 B - Emission formaldéhyde E1

 C - Teneur en pentachlorophénol NPD

 D - Résistance à la rupture NPD

 E - Glissance NPD

 G - Conductivité thermique 0,17 W/m K

 H - Durabilité biologique Classe 1

"NPD" (performance non déterminée)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances

déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du

fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Pierric SIMON, Directeur des Ets Henry Millet,

Ouzouer, le 12 juillet 2013

Caractéristiques essentielles Performances
Spécification

technique harmonisée

EN 14342 : 2005+A1       2008


