
Plinthe 60 mm
Fiche Technique

Type
Formaldéhyde
Densité
Traction Perpendiculaire
Résistance à la flexion
Module d’élasticité
Gonflement en épaisseur en 24 h

MDF
E1 
730 ± 30 kg/m³ EN 323
0.55N/mm² EN 319
20N/mm² EN 310
2200 N/mm² EN 310
≤ 12% EN 317

Âme

Type 
Résistance à la chaleur

Polyoléfine
Jusqu’à 110°

Colle

Papier imprégné avec résine 
amino plastique    

Enrobage

Description Produit
•	 Dimensions
•	 Emballage

•	 étiquettes 
•	 Composition
•	 Decor
•	 Installation

60,40 x 14,20 x 2400 mm (0,96 kg).
4 plinthes / paquet (60 x 50 x 2410 / 3,84 kg).
85 paquets / palette (352 kg)  (= 340 pièces / palette).
par pièce et par paquet.
MDF (Panneau de fibres de  densité médium)
Décors BerryAlloc
Installer avec des clips pour plinthes BerryAlloc
Consultez les instructions sur l’emballage des clips pour plinthes

Spécifications Techniques 

60-100 gr
Finition vernis mat (4-7/ 9 -13 )
Mesuré à un angle de 60°
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