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1. Description:
 Grillage électrosoudée avec �l d’acier galva + plast pour clôtures.
 Maille 100x50 mm ondulée. Double bord de �l m en haut et en bas.
 Fil Ø 2,40 mm (extérieur)

2. Dimensions:

       2.1     Maille
                    Maille 101,6x50,8 mm;
                    UNI EN 10233-4

       2.2     Rouleaux

                    Hauteur:
                    Nominale:      cm 60 80 100 120 150 180 200
                    Exacte:            cm 61 81 102 122 152 183 203
                    Poids indicatif: kg 12          16  18  22  26  33  35

                    Longueur rouleaux de 25m

3. Fil galvanisé

       3.1     Dimensions
                    Diamètre 1,80 mm (interieur);
                    UNI EN 10218-2:

       3.2      Acier
                    UNI EN 10016:
                    Type C4D (C<0,06%);

       3.3     Galvanisation
                    par immersion classe “D”;
                    UNI EN 10244.
                    

4. Plasti�cation

                   Plasti�cation ai lit �uid avec PVC

       4.1       Caracteristiques
                    Resistance: +75° -30°;
                    Couleur: Vert RAL 6005

5. Emballage

                   Rouleaux protegés par polyéthylène thermoretractable (PE).
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