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Voir aussi ...

p. 10 à 12Livret «Contexte législatif et  
conseils de mise en œuvre»

I Domaines d’application
- Bandes d’éveil de vigilance 
- Traversées piétonnes

I Intérêts de la solution
- Finition anti-glissance
-  Classe de trafic U14 selon norme NF EN 1339  

avec extension EV, éveil de vigilance

I Caractéristiques

- Plots : ø 25 mm, hauteur 5 mm, entraxe entre plots 75 mm
-  Mesure de luminance et calcul de contraste validés 

(Rapport d’essai N° 12/U11/S01 de la Ville de Paris)
-  Résistance à la glissance : Test SRT > 0,72  

(Norme > 0,40 rapport d’essai 12DQI416 du CERIB)

-  Autres mesures de luminance disponibles sur demande

I Textes de référence
-  Fascicule 29
- Norme NF P 98-335
- Norme NF P 98-351 
- Norme NF EN 1339 EV

I Mise en œuvre
- Se référer au fascicule 29 et à la norme NF P 98-335

La Dalle d’éveil Podotactile - Les Linéales permet aux personnes 
aveugles et malvoyantes d’éveiller leur attention sur l’approche de 
zones de danger.

400 x 300  ou  400 x 600
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BEV Environnement
Mesures de luminance

Norme Stradal

Blanc TW01 Noir > 2,30 3,42

Noir TN01 Jaune > 0,55 0,67

500 I   Dalle Podotactile - Les Linéales 

Dalle d’éveil de vigilance

La Dalle d’éveil Podotactile - Les Linéales -  
  40 x 30 cm et 40 x 60 cm

 
 I  Accessibilité 1

-  Points d’arrêt des transports en commun
- Escaliers, gradins

NF EN 1339 EV

Voir nuancier au dos

I Finitions & Coloris

- Fort contraste visuel
- Écarteur/détrompeur

Modèles Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Eps
(mm)

Poids (pce 
et kg /m²)

Classe 
de Trafic

40 x 30 x 7 400 300 70 18,5 / 165 U14

40 x 60 x 7 400 600 70 37 / 165 U14



I Finition Grenaillée

        I         Nuancier Les Linéales

Granit Gris
réf : GG09

Granit Gris Clair 
réf : GW05 

Granit Jaune 
réf : GJ07 

Granit Rouge des Vosges
réf : GR09   

I Finition Teintée

I Finition Lavée Fin

Marbre Blanc des Pyrénées
réf : LW01

Basalte Noir 
réf : LN01

Granit Gris
réf : LG21*

Granit Gris du Sidobre
réf : LG20

Granit Jaune Champagne
réf : LJ20

Granité Gris
réf : LG01

Granit Rouge des Vosges 
réf : LR20

Naturel Gris 
réf : NG00

Granit Rose de Bretagne
réf : LG02

Granit Jaune
réf : LJ21*

Naturel Blanc Lisse
réf : NW00**

Basalte Noir
réf : TN01

Gris Anthracite
réf : TG21

Noir 
réf : TN00

Marbre Blanc
réf : TW00

Rouge des Vosges
réf : TR01

Brun Foncé
réf : TB13

Brun Clair
réf : TB11

Jaune Champagne
réf : TJ03

(*) Fabrication Région Ouest

(**) Finition réservée aux gammes en démoulage différé 

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE


