
1   Code d'identification unique:          COLORCHAUSABLE
2   Numéro permettant l'identification du produit de construction:
voir N° de lot imprimé sur l'emballage ou sur les documents accompagnants
3  Usage prévu: 

4  Nom, raison sociale et edresse de contact du fabricant:

5  Nom et adresse du mandataire : non applicable
6  Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:   niveau 4
7  Cas des produits couverts par la norme harmonisée:
le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et 
le contrôle de la production en usine selon le système 4,
8  Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée:
non applicable,
9  Performances déclarées:

10  Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 
déclarées indiquées au point 9
cette déclation de performance est établie sous la seule responsabilité 
du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Le Directeur Technique CESA

Michel CADOT
saint astier le 24/06/2013

µ =0,15 (valeur tabulée)
Conductivité thermique : λ = 0,76 (valeur tabulée)

Réaction au feu : Classe A1

EN 998-1 : 2010

Résistance à la compression : CS I
Absorption d'eau : W1

Adhérence : ≥ 0,3 N/mm² - FP : A B C

Perméabilité à vapeur d'eau :

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER                                                                                                            

Déclaration des performances:
N° DoP-COLORCHAUSABLE-001

Mortier d'enduit de parement (CR)

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER ,  La Jarthe  24110 Saint-Astier

caractéristiques essentielles: Performances spécifications techniques harmonisées 


