
Matériaux Zinc Cuivre Aluminium Plomb Acier Inoxidable Acier Galvanisé Acier

Zinc X (1) X X X X

Cuivre (1) X X X

Aluminium X X X

Plomb X X X X ?

Acier Inoxidable X X X X X X

Acier Galvanisé X X ? X X

Acier au Carbonne X X

Sapin, Peuplier X X X X X X X

Chêne, Chataîgnier X X

Plâtre X X X

Chaux X X

Ciment X X X

Acide X ? X X

Base X ? X X

Air Marin ? X ? X X ?

Surface max m² Longeur max m Surface max m² Longeur max m Surface max m²
Longeur max en 

m
Surface max m² Longeur max m Surface max m² Longeur max m

2 / / / / / / / / 0,75 1,50

2,5 / / 1,50 2,25 1,50 2,25 1,50 2,25 1,35 2,25

3 1,70 2,50 1,70 2,50 1,60 2,40 1,50 2,25 1,35 2,25

3,5 2,25 3,00 2,25 3,00 1,90 2,50 1,70 2,25 / /

4 3,00 3,50 / / / / / / / /

5 4,00 5,00 / / / / / / / /

 - Châtaignier, chêne, interdits sans écran.

Chenaux, terrasses et  balcons 

accessibles

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISEES POUR LA REALISATION DES TERRASSES,

TOITURES OU BARDAGES

 Terrasses et  balcons Toitures avec pente < 60° Toiture avec pente > 60° Bardages

Epaisseur mm

EPAISSEUR RECOMMANDEE SELON L'OUVRAGE

Noues, Rives, Bandes d'égout, Bandes de recouvrement, Arêtiers, Faîtage, Entablements, 

Corniches... 

Bandes de filet, Bandes d'étancheité, Bavettes

Souches de cheminée, Raccords sur tuyauterie et Bouches d'aération.

Chenaux

X : Contact possible            (1) : Contact à éviter (exeception pour les paillettes de crochets de gouttières)            ? : Contact avec réserves

Au minimum un ressaut tous les 5 mètres.

Valeurs indentiques à celles retenues pour les toitures terrasses.

2,50 mm  3,00 mm  3,50 mm

REGLES D'UTILISATION DU PLOMB

SELON LE DTU 40,46 TRAVAUX DE COUVERTURE EN PLOMB ET SUPPORT CONTINU

JAMAIS DE CONTACT DIRECT : PLOMB/ACIER ORDINAIRE - PLOMB / ALUMIUM NON PROTEGE.

Supports continus en platre, bois blancs (pin, peuplier,…).

 - Panneaux de particules si compatibles avec plomb (avis technique du CSTB).

Plus la table de plomb est mince, plus ses dimensions devront être réduites.

Voir le tableau des épaisseurs et dimensions limites.

Fixation avec :

 - Clous ou vis en cuivre, laiton ou acier inoxydable.

 - Pattes ou bandes de clouage en cuivre étamé ou acier inoxydable.

Epaisseur recommandée longueur maxi Surface maxi autoriséeType d'ouvrage

TABLEAU DES COMPATIBILITES ENTRE MATERIAUX

1,25 mm  1,50 mm

 2,00 mm

1,50 m  1,75 m  2,00 m

 1,00 m

1,50 m² 1,75 m² 2,00 m²

 1,50 m  0,75 m² 

 0,35 m² 

Soudure autogène.

 - Elle est plus rapide, plus économique, et surtout plus solide que la brasure à l'étain.

JAMAIS DE PLOMB AU CONTACT DIRECT DU CIMENT, PREVOIR OBLIGATOIREMENT UN ECRAN :

Papier kraft, feutre 361 ou non tissé minéral.

Ne pas entraver les mouvements thermiques du plomb.

 - Fixer les noues en tête sur le tiers supérieur.

 - Laisser un jeu entre pattes et bas de tables.

NE PAS OUBLIER : DILATATION = 3 mm/m pour 100° C.

Guide de pose 



Hygiène et sécurité


