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■ FONCTION : 
 

- Le jambonneau Nicoll permet le raccordement de deux descentes dans sa partie supérieure pour ne faire qu’une 

seule évacuation sur sa partie inférieure. 

- Le jambonneau Nicoll peut remplacer dans certains cas une culotte standard. 

- Il s’adapte avec les tuyaux de descente d’eaux pluviales. 

 

■ DESCRIPTION : 
 

- Entièrement injecté en PVC traité anti-UV, il est disponible en plusieurs coloris : gris - blanc - sable - 

marron - ardoise - brique - noir - vert - cuivré 

- Sortie mâle Ø 80,100, 90x56 ou 105x76 suivant modèle. 

 

 

Gouttière l Jambonneau 
Références : JAM80 – JAM100 – JAM95 – JAM107 

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT : 
 

Ø 
Dimensions REFERENCES 

L l H GRIS BLANC SABLE  MARRON ARDOISE BRIQUE NOIR VERT CUIVRE 

Ø 80 206 86 225 JAM80 JAM80B JAM80S JAM80M JAM80A JAM80R JAM80N JAM80V JAM80C 

Ø100 246 106 270 JAM100 JAM100B JAM100S JAM100M JAM100A JAM100R JAM100N TD100C 

Ø 90 x 56 210 67 200   JAM95B JAM95S JAM95M JAM95A JAM95R JAM95N JAM95V JAM95C 

Ø 105 x 76 235 81 235   JAM107B JAM107S JAM107M   JAM107R JAM107N     


