
Important : Le contenu de cette documentation résulte 
de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à 
des essais préalables.
Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
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FABRIQUÉ EN FRANCE

NETTOYANT PRÊT À L’EMPLOI

ALGIDRILL
Nettoyant haute performance contre les taches de rouille

SUPPORTS MULTIPLES

Photo non contractuelle.

PROPRIÉTÉS
  Nettoie les murs en briques, les parements en terre cuite et élimine les traces 

de rouille sur les matériaux de construction extérieurs (murs, façades, dallages, 
carrelages, etc.).

  Action rapide.
  Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des matériaux.

SUPPORTS
Tous types de dallages ou murs en briques, terres cuites, pierres naturelles ou 
reconstituées, pavés autobloquants, etc.

RECOMMANDATIONS
  Toujours procéder à un essai au préalable.
  Conditions d’application : entre 5° et 25°C.
  Protéger la végétation environnante.
  Protéger les surfaces qui n’ont pas à être nettoyées telles que peintures, 

marbres, pierres calcaires, métaux, verre, etc.
  En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l’eau.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
1.  Humidifer le support s’il est sec.
2.  Appliquer le produit pur à l’aide d’un pinceau ou d’une brosse nylon.
3.  Laisser agir de 10 à 20 minutes.
4.  Rincer abondamment à l’eau en frottant, si nécessaire, avec une brosse.
5.  Une deuxième application peut s’avérer nécessaire.
6.  Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 1L 3490260310013

Bidon de 5L 3490260310020

CONSOMMATION
1 litre = environ 8 m2 nettoyés

Efficace contre les taches 
de rouille les plus résistantes

Facile et rapide à appliquer

Efficace en 20 minutes

PRODUITS ASSOCIÉS


