
Montage facile
Longueurs sur-mesure
Coloris mats texturés

TUYLEO® 

Le TUYLEO® 1100 est un profil en acier imitation tuile, idéal pour 
la réalisation de toitures légères en neuf ou rénovation. Facile à 
poser et résistant grâce à son revêtement en Rock spirit 35 µm, 
le profil TUYLEO® 1100 et sa gamme d’accessoires de finition 
sont disponibles en 7 coloris.

Caractéristiques

Matière :  Acier

Épaisseur nominale standard :  0,50 mm

Revêtement standard :  Polyester 35 µm

Largeur utile :  1100 mm
 

Longueur :  1250 à 5100 mm 
par pas de 350 mm

Masse surfacique :  environ 5 kg/m²
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Vis de couturage 
4,8 x 20

Vis autoperceuses
4,9 x 35 pour support bois

Rive simple Rive contre-mur Rive contre-mur 
couloir

Noue Bande d’égoûtFaîtière simple Faîtière double

Faîtière 
contre-mur

BRUN FLAMMÉ ROSE FLAMMÉ

Fixations

Pliages et finitions

Coloris disponibles

Épaisseur nominale standard 0,50 mm prélaqué 35 µm, longueur 2100 mm

ZINC SPIRIT

COLORIS 
SPÉCIFIQUES

TALPA 
RAL 8019

GRIS GRAPHITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

ROUGE TERRACOTTA
RAL 8004

RAL 7022

Coordonnées
France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr
Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n’engagent en aucun cas notre responsabilité. 
En cas d’incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Version 09/02/2024

COUVERTURES IMITATION TUILES TUYLEO®

Fiche produit


