
DEADML805
Lampe 14,4/18 V Li-Ion  (Produit seul)

Idéale sur chantier : fonctionne à batterie ou sur secteur

Code EAN : 0088381699303

AVANTAGES PRODUIT
2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
2 niveaux de luminosité.
Fonction 'batterie déchargée'.
Orientable sur 360°.
Poignée de transport

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 14,4/18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Batt. compatibles Li-Ion 14,4V et 18V 

Autonomie 
Autonomie Puissance Max BL1815N 2,5 heures
Autonomie Puissance Min BL1815N 5 heures
Autonomie Puissance Max BL1830 5 heures
Autonomie Puissance Min BL1830 10 heures
Autonomie Puissance Max BL1840 6,5 heures
Autonomie Puissance Min BL1840 13 heures
Autonomie Puissance Max BL1850 8,5 heures
Autonomie Puissance Min BL1850 17 heures
Autonomie Puissance Max BL1415 1,5 heures
Autonomie Puissance Min BL1415 3 heures
Autonomie Puissance Max BL1430 3 heures
Autonomie Puissance Min BL1430 6 heures

Capacités spécifiques 
Eclairement Min/Max 750/1150 lx 
Flux lumineux Min/Max 450/750 lm 

Type de l'outil
Type de Lampe LED 20 x 0,5 W 

Général 
Dimensions (L x l x h) 214 x 261 x 328 mm
Poids net EPTA Avec BL1850 : 2,6 kg


