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Plieuse à galets 
B19

Le façonnage en toute simplicité !

Pliage jusqu’à 100°

Profondeur de 5 à 220mm

Durabilité
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Caractéristiques et capacités techniques

Capacités techniques

Profondeur de pli maximum 220 mm

Profondeur de pli minimum 5 mm

Pliage maximum 100°

Réf. Désignation / Contenu

216000 Plieuse à galets B19 2 bras - 220mm

Les avantages de la plieuse à galets
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Caractéristiques

Longueur 37 cm

Largeur 15,50 cm

Hauteur 8,50 cm

Poids 1,75 kg

Capacités matières

Tous matériaux 0,80 mm

Jusqu’à 23 plis réalisables

4 Rouleaux de guidage de forme concave
Plaquent facilement le métal pendant le pliage

3 galets de formage
Grande surface, ne marquent pas le métal 
même pigmenté

Étanchéité des galets
Étanches à la poussière et 
à l’eau

Gravure au laser
Imprégnée dans le métal

Corps, fixations et roulements 
en inox
Durable et solide
Protégés contre la corrosion

Graduation tous les 1 mm
Précision dans le pliage

Galette fine inclinée
Pliage jusqu’à 100°
Simplicité pour plier dans les coins 
et angles fermés

Poignée complémentaire
Plier un relevé au maximum de sa capacité
Diminution de l’effort

Poignée de réglage indexable
Ne dépasse pas, utilisation et rangement facile

Pièces en aluminium anodisées
Meilleure résistance mécanique


