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Manipulation 
 . A l’aide de crochets à poignée 
(517082) ou marteau lève-plaque

Caractéristiques 
 x Cadre acier galvanisé et tampons 

fonte
 x 4 trous de préhension par 

tampon pour une manipulation 
ergonomique
 x Patins élastomère anti-bruit
 x Pattes de scellement sur le 

cadre pour un scellement durable

Vos avantages : 

Silence : 4 patins insonorisants par tampon
Ergonomie : 4 trous de préhensions non débouchants par 
tampon
Sérénité : la norme NF 362 garantit la compatibilité entre la 
chambre et la couverture

LT FC3S - B125/C250
Trappe articulée pour chambre de type 
télécom sous trottoirs ou parkings GROUPE 3

CLASSE C250

362

Marquage 
personnalisé 

ejco.com QUATTRO  B 125
EJ © - 01/2017

Vos avantages 

Confort urbain pour une ville sereine : 
· Concept SILENCIO, profitez du silence en toute situation
· Gorge hydraulique certifiée NF-Voirie : éliminez les remontées 
d’odeur 

Valorisation de votre patrimoine :
· EJ est à vos cotés pour protéger l’eau 
 (sur logo EAUX PLUVIALES - PRÉSERVONS L’EAU)
· Personnalisez vos dispositifs par l’apposition de vos blasons

Sécurité : EJ protège la santé des opérateurs grâce 
à une manipulation sans risque

“PRÉSERVONS L’EAU” sur le marquage “EAUX PLUVIALES”

Caractéristiques

· Cadres et tampons en fonte GS 500/7
· Cadre équipé de 4 patins en élastomère
· Revêtement de surface temporaire par bain de peinture 
hydrosoluble (selon §4.2 EN 124)

· Relief anti glissant type « 4L » - modèle déposé 

QUATTRO B 125            
Couverture pour boîte de branchements

Marquages personnalisés

Désignation Pour boite 
section 
maxi (cm)

Codes produits Dimensions (mm) Masse (kg)

Standard Eaux pluviales Eaux usées O x O' A x A' C x C' Hauteur H Tampon Ensemble

QUATTRO 300 20 548873 01 548944 01 548938 01 200 x 200 300 x 300 267 x 247 39 4 8

QUATTRO 400 30 548874 01 548945 01 548934 01 300 x 300 400 x 400 367 x 347 39 7 12

QUATTRO 500 40 548875 01 548948 01 548930 01 400 x 400 500 x 500 467 x 447 40 11 19

QUATTRO 600 50 548876 01 548949 01 548932 01 500 x 500 600 x 600 567 x 547 40 19 28

QUATTRO 700 60 548877 01 548950 01 548933 01 600 x 600 700 x 700 667 x 647 42 30 40

QUATTRO 800 70 548878 01 548951 01 548939 01 700 x 700 800 x 800 767 x 747 42 44 57

OxO'

H

CxC'

AxA'

Concept SILENCIO : 
4 patins d’insonorisation

Gorge hydraulique > 6 mm : 
barrière aux remontées 
d’odeur

Manipulation aisée : 
par pioche et/ou crochets 
selon les dimensions

Zones d’installation selon l’EN 124  
Certification NF-Voirie

Groupe 1
Classe A 15

Groupe 2
Classe B 125

Options

Niveau de sécurisation 
: Haute sécurité (VOR) : 
1/4 de tour indétectable 
en surface

Code article 

Désignation Classe Standard Marquage 
TELECOM 

Type de 
chambre 

Nb de 
tampon 

Ouverture Libre 
OxO’ (mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

L0T FC2S B125 538084 540657 01 L0T 1 428 x 248 509 x 330 60 22

L1T FC3S C250 538075 540660 01 L1T 1 527 x 389 647 x 509 60 43

L2T FC3S 538076 540663 01 L2T 2 1161 x 389 1281 x 509 60 80

1/2L4T FC3S 538077 540653 01 1/2L4T 2 884 x 527 1004 x 647 60 78

L3T FC3S 538078 540666 01 L3T 3 1381 x 527 1501 x 647 60 115

L4T FC3S 538079 540669 01 L4T 4 1876 x 527 1996 x 647 60 149

P2T FC3S C250 538083 540674 01 P2T 2 1161 x 884 1281 x 1004 60 159

L5T FC3S 538080 540671 01 L5T 3 1795 x 884 1915 x 1004 60 233

L6T FC3S 538081 540672 01 L6T 4 2429 x 884 2549 x 1004 60 308

M2T FC3S 538082 540673 01 M2T 5 3062 x 884 3182 x 1004 60 383

DISPOSITIF DE FERMETURE

12L4T FC3S C250 NF362

D'OUVRAGE SOUTERRAIN DE 
TELECOMMUNICATION

Classe C250
NF P98-050-2

Fonte EN GJS 500-
7 ISO 1083 / 

EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

 Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / 
EN1563.
Cadre : Acier laminé suivant NF EN 10025.

- Force de contrôle :
 250 kN selon NF P98-050-2

Lieu d'installation :
Groupe 3 - Pour les dispositifs de 
couronnement installés dans la zone des 
caniveaux des rues au long des trottoirs qui, 
mesurée à partir de la bordure, s'étend au 
maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, 
et à 0.2 m sur le trottoir.

- Revêtement(s) :
Couvercle : Peinture hydrosoluble noire.

 Cadre : galvanisé à chaud.
- Certification Produit :

Marque NF- Fermetures d'Ouvrages 
Souterrains de Telecommunications.
Cette marque certifie la conformité au 
référentiel NF-362, et les valeurs des 
caractéristiques annoncées ( ) grâce à un 
contrôle permanent exercé par AFNOR 
CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :
- Masse(s) :

Du couvercle : 30kg.
Total du dispositif : 74,532kg.

- Aspect de surface :
Couvercle à relief anti-glissant type 4L 
homologué.

- Type cadre :
Rectangulaire monobloc soudé.

- Pression d'appui du cadre :
 p 7.5 N/mm².

- Type couvercle :
Equipé de 4 patins caoutchouc clipsés sur le 
couvercle pour limiter le bruit.

- Assurance tampon(ou grille)/cadre :
 Par masse surfacique suffisante.

MANIPULATION :
Le couvercle est équipé de 4 trous de clé 
borgnes pour manipulation à l'aide de clé 
BA1, pic, pioche ou crochet.

OPTION(S) :
Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la 
dimension de l'élément.

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
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Zones d’installation selon NF P98-050
Certification selon NF362


