DISPOSITIF DE FERMETURE Classe D400
EN124-2 : 2015
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CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :
= Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 /
EN1563.
- Force de contréle :
@ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation
Groupe 4 - voies de circulation des routes (y
compris les rues piétonnes), des *

accotements stabilisés et aires de
stationnement pour tout type de véhicules
routiers (et groupes inférieurs).

Revétement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et
non polluante.
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Marque NF-VOIRIE

Cette marque certifie la conformité au
référentiel NF-110, et les valeurs des
caractéristiques annoncées (<) grace a un |
contréle permanent exercé par AFNOR '1%
CERTIFICATION,

11, rue Francis de Pressensé

F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :
- Masse(s) :
Du couvercle : 56kg.
Total du dispositif : 80.42kg.

- Aspect de surface :
Couvercle bétonné

Remplissage = 18 litres. 6}%
- Assises assurant stabilité et absence '3',)':0
de bruit :

Support élastique polyéthyléne clipsé sur le <_J

cadre.

- Pression d'appui du cadre :
@ p <7.5N/mm?2

- Assurance tampon(ou grille)/cadre :
@ Par masse surfacique suffisante.

- Type cadre :
Monobloc circulaire

# Hauteur : 75 mm

- Type couvercle :
Equipé d'un ergot de positionnement.
C : diametre extérieur : 650 mm.

GENIE CIVIL :

Cadre équipé de trous & 20 mm pour
goujonnage, sur cercle & 740 mm, si
nécessaire.

MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d' 1 trou de clé pour
manipulation a I'aide de pic, pioche ou

crochet.
- ( @ ) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments
constituants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés a
titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non controlée.
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