
CORNIÈRE ALUMINIUM
ANODISÉ 35X60MM

FINITION PARFAITE DES BORDS DE TERRASSE

PROFIL ANTI-DÉRAPANT

ALUMINIUM ANODISÉ POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE

Pour une finition esthétique et
robuste

La cornière de finition en aluminium peut s'installer avec
toutes les lames de terrasse de la gamme. Elle permet de
proposer une finition parfaite sur le pourtour d'une
terrasse, en contour de margelle ou nez de marche par
exemple. Le profil est d'ailleurs légèrement rainuré pour
éviter la glissance. Se fixe à l'aide de vis (non fournies),
après préperçage.

Environnement

DURÉE DE VIE 20 ans

MATIÈRE RECYCLÉE Aluminium
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CORNIÈRE ALUMINIUM ANODISÉ 35X60MM

Caractéristiques

Matière principale Aluminium

Epaisseur matière (mm) 1.5

Finition (laquage) Anodisation

Masse linéaire (kg/m) 0.38

Mode d'installation Fixation directe au support (vis,
cheville, etc.)

Distance max. entre
appuis (mm)

400

Categorie Terrasse

Données logistiques

RÉF CODE EAN DÉSIGNATION POIDS
(KG)

CDT 1 CDT 2

FD1434 3700421814343 STRUCTURAL - Cornière Alu 35x60mm x2m - Anodisé 0.75 242 2

FD1938 3700421819386 STRUCTURAL - Cornière Alu 35x60mm x2m - Anthracite null
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