
Joints Couleurs
Mapei

Les coloris sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les procédés d’impression, les 
types de support et la luminosité du lieu. Pour une correspondance plus exacte des couleurs, se 
reporter aux échantillons “Joints Couleurs” Mapei.

NOUVELLE COLLECTION DE JOINTS 
CIMENT ET ÉPOXY

S É R É N I T É

T R A D I T I O N

N A T U R E L

R O M A N T I S M E

G L A M O U R

NOUVELLE COLLECTION
DE JOINTS COULEURS

120 |  Noir

149 |  Pierre Volcanique

144 |  Chocolat

145 |  Terre de Sienne

146 |  Fondant

151 |  Moutarde

150 |  Jaune

171 |  Turquoise

172 |  Bleu Espace

165 |  Cerise

173 |  Océan

283 |  Bleu Mer

183 |  Lime

G L A M O U R

729 |  Sahara

N A T U R E L

133 |  Sable

134 |  Soie

135 |  Poussière d’Or

136 |  Taupe

142 |  Marron

143 |  Terre Cuite

147 |  Cappuccino

152 |  Réglisse
NOUVEAU

282 |  Gris Bardiglio

112 |  Gris Moyen

728 |  Gris Foncé

720 |  Gris Perle

113 |  Gris Ciment

114 |  Anthracite

174 |  Tornade

115 |  Gris Fleuve

116 |  Gris Musc

119 |  Gris Londres

T R A D I T I O N

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

103 |  Blanc Lune

100 |  Blanc

110 |  Manhattan 2000

111 |  Gris Argent

290 |  Crème

131 |  Vanille

170 |  Crocus Céleste

999 |  Transparent

799 |  Blanc

700 |  Translucide

710 |  Blanc Glace

182 |  Tourmaline

137 |  Caraïbes

S É R É N I T É

NOUVEAU

130 |  Jasmin

R O M A N T I S M E

244 |  Ton Pierre

132 |  Beige 2000

141 |  Caramel141 |  Caramel

162 |  Violet162 |  Violet

138 |  Amande

139 |  Rose Poudre139 |  Rose Poudre

NOUVEAU

NOUVEAU



Ultracolor Plus
Mortier polymère de jointoiement hautes performances, anti-efflorescences, 
à prise et à séchage rapides, pour joints de 2 à 20 mm, doté des 
technologies DropEffect® (absorption d’eau réduite) et BioBlock® (anti-
moisissures). Ultracolor Plus est particulièrement adapté au jointoiement 
de carrelage sur plancher chauffant, en salle de bains, en façade ou en 
terrasse.

Keracolor SF
Mortier de jointoiement super fin de couleur blanche pour la réalisation de 
joints de 1 à 4 mm de largeur.

Keracolor FF
Mortier polymère de jointoiement hautes performances à base de ciment, 
doté de la technologie DropEffect® (absorption d’eau réduite) pour joints de 
2 à 6 mm.

Keracolor GG
Mortier polymère de jointoiement hautes performances à base de ciment 
pour joints de 4 à 15 mm. Les coloris Gris Ciment (n°113) et Gris Argent 
(n°111) bénéficient du traitement Low-Dust® (réduction de poussière lors du 
versement et du malaxage du produit).

Keracolor GG Souple
Mortier polymère de jointoiement polyvalent hautes performances à base de 
ciment pour joints de 4 à 15 mm. Bénéficiant d’une excellente résistance 
aux cycles gel/dégel, Keracolor GG Souple est particulièrement adapté au 
jointoiement de carrelage en façade, en terrasse ou sur plancher chauffant. 

Keracolor Rustic
Mortier de jointoiement hautes performances pour joints de 5 à 50 mm, 
idéal pour pierres et plaquettes de parement.

Kerapoxy
Mortier époxy bicomposant non absorbant, anti-acide, pour joints de plus de 
3 mm. Kerapoxy est destiné au jointoiement intérieur et extérieur des sols 
et murs en pierre ou carrelage céramique. Il est idéal pour les locaux soumis 
à un trafic intense, nécessitant un joint résistant aux agressions chimiques 
et où une hygiène stricte est nécessaire.

Kerapoxy CQ
Mortier époxy bicomposant non absorbant, anti-acide, pour les joints de 
carrelage de plus de 2 mm. De consistance crémeuse, facile à appliquer 
et nettoyer, Kerapoxy CQ est particulièrement adapté pour le collage et le 
jointoiement de grandes surfaces.
Produit certifié par l’Université de Modène (Italie) selon la norme ISO 22196:2007 comme un mortier de 
jointoiement limitant la formation et la prolifération des micro-organismes.

Kerapoxy P
Mortier époxy bicomposant anti-acide, fluide, spécial sol, facile à appliquer 
et nettoyer, pour les joints de carrelage de plus de 3 mm.

Kerapoxy Design
Mortier époxy bicomposant non absorbant, anti-acide, décoratif et 
translucide pour le jointoiement de pâte de verre, de carrelage céramique 
et de pierre. Kerapoxy Design peut être utilisé seul ou mélangé à 
MapeGlitter pour un effet pailleté. Kerapoxy Design existe également en 
pack “tout-en-un”, avec outillage.

MapeGlitter
Paillettes colorées métallisées à associer à Kerapoxy Design (jusqu’à 
10 % du poids) pour obtenir un effet pailleté. Particulièrement adaptées 
au jointoiement de carreaux métalliques, mosaïques et pâte de verre.

Mapesil AC
Mastic silicone acétique sans solvant, pour joints de fractionnement pouvant 
atteindre ± 25 % de la taille initiale. Résistant aux moisissures grâce à la 
technologie BioBlock®, Mapesil AC est particulièrement indiqué pour les 
bassins, piscines et sanitaires.

Mapesil LM
Mastic silicone à réticulation neutre, résistant aux moisissures grâce à la 
technologie BioBlock®, sans solvant et inodore, pour des mouvements allant 
jusqu’à ± 25 % de la taille initiale. Mapesil LM est idéal pour les matériaux 
délicats tels que miroirs, briques, bois, marbre, pierre naturelle.

Mapesil Z Plus
Mastic silicone acétique spécial sanitaire. Pour des mouvements allant 
jusqu’à 20 %. Résistant aux moisissures et aux environnements humides.

CRÉEZ votre AMBIANCE

Personnalisez vos espaces 
avec la nouvelle collection de joints couleurs Mapei

NOUVELLE COLLECTION
DE JOINTS COULEURS

Tous les joints Mapei pour le carrelage et la pierre naturelle sont conformes à la norme EN 13888.
Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les types d’impression.

JOINTS
COULEURS 
MAPEI

Joints Ciment Joints Epoxy
Mastic 
silicone
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Nb de coloris par produit 34 1 14 15 2 2 20 19 1 32 2 35 10 4

100 BLANC ● ● ● ● ● ● ● ● ●
799 BLANC ●
103 BLANC LUNE ● ● ●
710 BLANC GLACE ●
700 TRANSLUCIDE ●
111 GRIS ARGENT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
110 MANHATTAN 2000 ● ● ● ● ● ● ●
112 GRIS MOYEN ● ● ● ● ● ●
282 GRIS BARDIGLIO ●
720 GRIS PERLE ●
728 GRIS FONCÉ ●
113 GRIS CIMENT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
115 GRIS FLEUVE  NOUVEAU  ● ● ●
116 GRIS MUSC    NOUVEAU ● ● ●
174 TORNADE ● ● ●
119 GRIS LONDRES  NOUVEAU ● ● ●
114 ANTHRACITE ● ● ● ● ● ● ● ●
120 NOIR ● ● ● ● ●
137 CARAÏBES  NOUVEAU ● ● ●
130 JASMIN ● ● ● ● ● ● ● ●
290 CRÈME ●
131 VANILLE ● ● ● ● ●
138 AMANDE  NOUVEAU ● ● ●
729 SAHARA ●
132 BEIGE 2000 ● ● ● ● ● ● ● ●
244 TON PIERRE ● ●
133 SABLE ● ● ●
134 SOIE ● ● ●
139 ROSE POUDRE  NOUVEAU ● ● ●
141 CARAMEL ● ● ● ● ●
135 POUSSIÈRE D’OR ● ● ●
152 RÉGLISSE  NOUVEAU ● ● ●
142 MARRON ● ● ● ● ● ●
147 CAPPUCCINO ●
136 TAUPE ● ● ●
144 CHOCOLAT ● ● ● ● ●
146 FONDANT ● ●
149 PIERRE  VOLCANIQUE ● ● ●
145 TERRE DE SIENNE ● ● ● ● ●
143 TERRE CUITE ● ● ●
172 BLEU ESPACE ● ● ●
170 CROCUS CÉLESTE ● ● ● ● ● ●
162 VIOLET ● ● ● ●
171 TURQUOISE ● ● ●
173 OCÉAN ● ●
283 BLEU MER ● ●
182 TOURMALINE ●
183 LIME ●
150 JAUNE ● ● ● ●
151 MOUTARDE ●
165 CERISE ● ●
999 TRANSPARENT ● ● ●
OR ●
ARGENT ●

Calculez facilement votre consommation 
de produit en flashant  ce code :

MAPEI France
29 avenue Léon Jouhaux CS 40021 31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05  • Internet : www.mapei.fr • E-mail : mapei@mapei.fr 

Service Technique MAPEI : 05 61 35 48 59
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