
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
DE0157/01

Code d’identification unique du produit type: Augsburg, 17.12.2015

Usage(s) prévu(s):

Fabricant:

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

Performance(s) déclarée(s):

Performances

Système d'évaluation et de 
vérification de la 
constance des 
performances

Classe E Système 3

W1

CB2

Conforme

Conforme

Conforme

C1

Conforme

NPD

Marc Köppe Manfred Grundmann
directeur commercial directeur commercial

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des 
performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

………………………. …………………..…………

EN 15814:2011+A2:2014
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NB 0432)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Caractéristiques essentielles
Spécifications 

techniques 
harmonisées

Réaction au feu

EN 
15814:2011+A2:2014

Etanchéité à l‘eau

Système 3

Aptitude à ponter les fissures

Résistance à l‘eau

Flexibilité à basse température

Stabilité dimentionnelle à haute température

Résistance à la compression

Durabilité

Substances dangereuses

PCI Barrapren (DE0157/01)

EN 15814 CB2-W1-C1

Revêtements bitumineux épais modifiés aux polymères pour imperméabilisation

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Système 3, Système 3 (Réaction au feu)


