
CONSEILS D’UTILISATION

Informations générales

 

 

Instructions de pose

 

 

 

Compatibilité
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Précautions impératives

 



CONSEILS D’UTILISATION

Instructions de pose
 

Dimensions et tolérances, résistance à la lumière et aux intempéries

C

 

Réaction au feu

Caractéristiques Unité Méthode d’épreuve Valeur
Résistance à la traction 2 48

Dilatation %

Résistance aux chocs 2

2

2

2

2

Résistance à l’impact 2

Résistance à la pression par empreinte à bille après 10 et 60 sec 2

Densité 2

Module d’élasticité sous traction 2

Absorption après 96 heures %

Caractéristiques Unité Méthode d’épreuve Valeur
Stabilité de forme Vicat B 80

K



Remarques :

Mortier / Enduit
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Mortier-stuc et mortier contenant du plâtre

Enduit de chaux lisse
   2

Enduit de ciment allongé
   2

Enduit au ciment
   2

Enduit au silicate
      2

Enduit à la résine de silicone
   

Enduit en résine synthétique
   

Enduit à une seule couche/monocouche
   2

Enduit d'isolation

Enduit de rénovation

Enduit d'argile

Enduit d'armature organique

Enduit d'armature minéral
   2

autorisé interdit inapproprié

SÉLECTION DU PROFILÉ


