
Pourquoi ?

Nos différences

Tube d’évacuation PVC Ø100 à assemblage par joint

Le joint permet :

Une parfaite étanchéité du système

D’amortir les mouvements du sol 

Un gain de temps significatif et une facilité lors de la mise en æuvre 
de la solution

Identification visuelle du produit

Facilite la mise en œuvre

Une palettisation avec peigne unique assurant :

Ligne de repère :

Un maintien des tubes lors du déconditionnement

Limitation de la déformation (flèche...)

Manutention posssible même cerclage ouvert



Tube 
  SN4/SN8

Résistance SN4 SN8

Diamètre (mm) ø100 ø100

Couleur Bleu Bleu

Longueur barre (ml) 2/4 2/4

Palettisation (ml) 160/320 160/320

Dimensions Disponibles

Caractéristiques 
et Avantages

Evacuation des eaux usées 

ou pluviales à l’extérieur des bâtiments

Usage enterré où une résistance accrue à 

l’écrasement est demandée

Evacuation vers fosse toutes eaux et/ou tout à l’égout

Tube de liaison entre les lignes d’épandage

Joint EPDM conforme NF EN 681-1 & 2

Résistance mécanique contrôlée > SN4 et SN8

Poids : > 1,1 kg/ml pour le SN4 et > 1,4 kg/ml pour le SN8

Longueur 2ml ou 4ml

Domaine 
d’application
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