
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pourcentage de pente 45 °

Type de produit Suspente

PERFORMANCES

Accessoire acoustique Non

Accessoire spécial feu Non

Charge maxi 40

RÉFÉRENCES

N° DTU 25.41

MISE EN OEUVRE

Type de support Bois

Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâtre en
fourrures Placostil® sous rampant. Permet d'assurer rapidement et
sans accessoire supplémentaire, le maintien des isolants fibreux
avant la pose et le clipsage des fourrures Stil® F 530

LES + PRODUITS

- Aménagement des combles possible
- Languettes rabattables pour un parfait maintien de l'isolant sans
accesoire supplémentaire
- Plénum jusqu'à 280 mm
- Compatibilité parfaite avec les fourrures Stil® F 530 de Placoplatre®

SUSPENTE CLIPLAINE® 33 STIL® F 530

DESCRIPTION

Longueur 330 mm Largeur 100 mm

Poids moyen 0,1 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONDITIONNEMENT

Nom article EAN de l'UB Conditionnement

Suspente Cliplaine® 33 STIL®F530/50P 3496250213531 Palette de 168 BOITE(s)
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