
ZI des Châtelets - 8 rue du Boisillon - 22950 TREGUEUX - France
Tél. +33 (0)2 96 78 79 80 - Fax : +33 (0)2 96 78 65 67 - contact@winco-tech.com 

www.winco-tech.com

Fiche technique
Produit

micro perforé muinimula/ errev ed ussit nu'd eémra ,uae'l à ehcnaté etnaripser enarbmeM •noitisopmoC
• Nappe composée de filaments continus de verre
• Parement aluminium pur, micro perforé respirant 30 μ

 elanimon ruessiapE

)2m 81( lm 81 x m  1uaeluor ud noisnemiD

²m/g 346 1euqicafrus essaM

ettelap/snotrac 2 - notrac/xlr 6tnemennoitidnoC

norivne gk 42uaeluor ud sdioP

mm 024xuaeluor sed lanimon ertèmaiD

Caractéristiques physiques
% 59 / 50,0noixelfér / étivissimE

  euqimreht étivitcudnoC

Caractéristiques mécaniques
0M ua tnelaviuqé - 0 (non combustible)d,1s-2A ssalcoruEuef ua tnemessalC

)VPH( m 410,0 dSuae'd ruepav al à étilibaémreP

Résistance à la déchirure au clou  R3

)mm 0001 uae'd ennoloc suos ehcnaté( 1WétiéhcnatE

mc 09snorvehc ertne ixam exartnE

)lues ORP HCETYKS( Bd 61 = wReuqitsuocca tnemessilbiaffA

Accessoires
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Etanchéité à l’air (50Pa) 0.16m3

Valeurs sujettes à tolérances normales de fabrication

13mm +0/-3mm

Km/W290,0λ :
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Indéchirable
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Fabrication
sous certification

RespirantNon combustible

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ :

SKYTECH Pro est garanti sans amiante, sans formaldhéhydes et 
sans liant chimique ou Composés Organiques Volatils. 

Les filaments utilisés dans sa composition sont classés non 
cancérigènes par la directive européenne n°97/69/CE et par le 
C.I.R.C (Centre International de Recherche contre le Cancer).

SKYTECH Pro est fabriqué sous certification ISO 14001 
(Management de la qualité environnementale) garantissant le 
respect des procédures de protection de l’environnement.


