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Joint EPDM
haute dimension et 
haute flexibilité

75mm

Les + produits :
•  100% rotomoulées 

 pour une résistance maximale

•  Isolation et étanchéité optimale 
grâce à la technologie Premier Tech

•  Simples à poser 
avec ses multiples guides intégrés

La conception des nouvelles rehausses de biofiltre 
ECOFLO a été entièrement réfléchie par les équipes 
d’innovation de Premier Tech, pour proposer la solution 
la plus adaptée aux contraintes de terrain.

La nouvelle rehausse du biofiltre ECOFLO intègre la 
technologie Premier Tech permettant de garantir un 
niveau d’isolation et d’étanchéité optimal. 
 
Le système de fixation intégré avec empreinte guide 
et visserie en inox renforcé 304 L a été optimisé pour 
compresser la membrane EPDM de 4mm d’épaisseur et 
de 32 mm de hauteur de façon homogène et durable. 

Associé à l’aile de positionnement, ils assurent un 
maintien durable de la rehausse pendant la mise en 
œuvre du biofiltre et tout au long de son utilisation.
 
Cette exclusivité Premier Tech permet également de 
rehausser le trou d’homme en préservant l’isolation et 
l’étanchéité à l’eau de la fosse et du filtre ECOFLO.

Des rehausses repensées

Réf.
Diam. 

intérieur
(mm)

Haut.
rehaussement 

(mm)

Poids 
(kg)

39 70 55 400 150 1.8

39 76 30 1200x800 150 11

Aile de positionnement

Résistance maximale 
grâce à sa géométrie spécifique

Guide de vis x6 
pour rehausses
supplémentaires

Empreinte couvercle x2
pour une une ouverture rapide 

et sécurisée du couvercle

Empreinte de serrure x2
pour ouverture facile en charnière

Crochet de 
transport
pour fixation
de la rehausse 
durant le transport

Joint EPDM
avec armature métallique 3mm

Renfort
rehausse plus robuste

Empreinte guide
pour visserie inox renforcé x6
(fournies) 


