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Description du produit

Chicago Metallic™ Profilés F
 - Gamme de profilés en F pour créer des différences de niveaux
 - Disponibles dans 3 dimensions selon la taille des plaques
 - Longueurs des profilés adaptées aux dimensions des 
plafonniers et puits de lumière encastrés

 - Couleur assortie avec les ossatures Chicago Metallic™

Gamme

Groupe Pro-
duits Description

Lon-
gueur 
(mm) Couleur

Pièces 
par 

embal-
lage

ml par 
embal-
lage

Kg par 
embal-
lage

Cartons 
par pal-

ette

Kg par 
pal-
ette

Options pour cornières de rive

F13
Profilé F 27 x 16 mm (pour des 

plaques d’une épaisseur de 
12,5 mm)

3200 001, 901, 04, 88 16 51,2 19,8 50 990

F15
Profilé F 29 x 16 mm (pour des 

plaques d’une épaisseur de 
15 mm)

3200 001 16 51,2 20,2 50 1010

F18
Profilé F 32 x 16 mm (pour des 

plaques d’une épaisseur de 
18 mm)

3200 001 16 51,2 20,8 50 1039

Performances

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion

Classe B

Environnement

Totalement recyclable

F13

16

12,5

27

 - Profilé de finition avec une face visible 
de 27 mm. 
Solution pour les différences de 
hauteur et retombées. 
Approprié pour des plaques avec une 
épaisseur jusqu’à 12,5 mm. 
Facile à découper sur chantier, 
s’adapte aux dimensions des fenêtres 
de toit.

Épaisseur du matériau: 0,45 mm

F15

15

16

29

 - Profilé de finition avec une face visible 
de 29 mm. 
Solution pour les différences de 
hauteur et les retombées. 
Approprié pour des plaques avec une 
épaisseur entre 13 et 15 mm. 
Facile à découper sur chantier, 
s’adapte aux dimensions des fenêtres 
de toit.

Épaisseur du matériau: 0,45 mm

F18

16
18

32

 - Profilé de finition avec une face visible 
de 32 mm. 
Solution pour les différences de 
hauteur et les retombées. 
Approprié pour des plaques avec une 
épaisseur entre 16 et 18 mm. 
Facile à découper sur chantier, 
s’adapte aux dimensions des fenêtres 
de toit.

Épaisseur du matériau: 0,45 mm
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