
Mise en œuvre

Service TECHNICO-COMMERCIAL : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23 
e-mail : tech-com.nicoll@aliaxis.com

Récupérateur pour eaux pluviales

Mise en œuvre

Couper le tube suivant la
longueur du gabarit de coupe
indiquée au dos de l’emballa-
ge.

1 Emboîter le manchon double
femelle, lèvre vers le bas, sur la
partie inférieure du récupérateur.

2 Emboîter à fond en
partie haute le corps du
récupérateur en désaxant
légèrement le tube exis-
tant.

3 Redescendre l’ensem-
ble sur le tube : le récupé-
rateur est prêt à
fonctionner.

4

Description
Entièrement fabriqué en polychlorure de vinyle (PVC TI) : corps Ø 80 ou 100 avec bec verseur,
livré avec manchon double femelle.

Utilisation
Le récupérateur NICOLL est destiné à recueillir les eaux de pluie de couverture à partir d’un tube
de descente PVC ou ZINC.
Vous pourrez :
• arroser vos jardins, vos fleurs, avec de l’eau non traitée,
• utiliser cette eau douce à des tâches ménagères,
• laver vos outils, voitures, etc...,
• remplir vos bassins, aquariums.


