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Idéal pour la protection et  
la décoration des façades

  Façadier & Maçon     Carreleur     Peintre & Solier     I.T.E     Libre Service 

Les produits qui défient le temps.

www.prb.fr

PEINTURE MINÉRALE EN PHASE AQUEUSE
  À base de silicate de potassium 

  Idéal pour la rénovation des bâtiments de France

  Bonne résistance à l’encrassement

  Aspect mat profond

  Existe dans les couleurs de la gamme PRB  
     et ALPHA PLUS

1  à  10
mm

Largeur joint
1 m 1 m

+/- 0,5 kg/ m2

Mur intérieur
et extérieur

Conditionnement

En seau de
6 kg et 17 kg

Emploi

MURS INTÉRIEURS
& EXTÉRIEURS

NEUF OU ANCIEN

Consommation

1ère couche :
env. 300 g/m2

2ème couche :
300 g/m2

 Se référer à la fiche technique FICHE PRODUIT
PRB COLOR  

MINÉRAL PLUS

Prêt

  l’ emploi

à

Application

facile

014 Peintre & Solier

PRB COLOR
MINÉRAL PLUS

PLUS
ALPHA

PLUS
ALPHA

Etiquettes Alpha + et FR Ignifugé
RESISTANT
FIRE

RESISTANT
FIRE


