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• Effort de pointe max 700 N 
• Vitesse d'ouverture - fermeture 13,5 cm/s  
• Largeur de porte maxi 4000 mm  
• Hauteur de porte maxi :  
 - sectionnelle 2375 mm 
 - basculante 2750 mm  
• Surface maxi de la porte 9,5 m²  
• Encombrement 3350 mm  
• Rails en 3 parties pré-assemblées avec charnières 
• Livrée de série avec bouton poussoir PB 1.

MOTORISATION

ÉCONOMIQUE  

ET CONFORTABLE

• Conditionnement en palette de 6, 12, 18 et 36 motorisations de mêmes références.

• Sécurité : arrêt automatique de la porte 
en cas d’obstacle.

• Motorisation silencieuse 
incluant un éclairage 
temporisé 2 minutes. 
Utilisation uniquement  
en zone sèche.

• La ferrure universelle permet de monter la motorisation  
sur toutes les portes basculantes et sectionnelles EuroPro  
mais aussi sur la plupart des autres marques (attention : non adapté 
à une porte avec portillon intégré) Débrayage rapide de l'intérieur.

• Effort de pointe max 500 N  
• Vitesse d'ouverture - fermeture 10,5 cm/s 
• Largeur de porte maxi 3000 mm 
• Hauteur de porte maxi : 
 - sectionnelle 2250 mm 
 - basculante 2750 mm  
• Surface maxi de la porte 7 m²
• Encombrement 3220 mm 
• Rails en 3 parties prémontées séparées 

• Effort de pointe max 800 N
• Vitesse d'ouverture - fermeture 13,5 cm/s 
• Largeur de porte maxi 5000 mm  
• Hauteur de porte maxi : 
 - sectionnelle 2375 mm   
 - basculante 2750 mm 
• Surface maxi de la porte 12 m²  
• Encombrement 3350 mm 
• Rails en 3 parties pré-assemblées 
   avec charnières 
• Livrée de série avec un clavier à codes  
   RCT 3b - 433 Mhz et un bouton  
   poussoir PB 3. 

EuroPro 500

EuroPro 700

EuroPro 800

La motorisation Europro s'adapte sur les portes de garage sectionnelles et basculantes Europro. Livrée de série 
avec 2 émetteurs à 2 canaux design avec anneaux chromés RSC2, un bouton poussoir PB 1 ou PB 3  
(EuroPro 700 ou EuroPro 800) et un clavier à code RCT 3b (EuroPro 800).

• Rail d’entraînement autoporteur ultra plat (30 mm), 
en 3 parties avec courroie crantée, brevetée sans 
entretien, et chariot d'entrainement synthétique.

Type Code Art. Dimension et poids par moteur

EuroPro 500 4511370 190 x 1170 x 155 mm - poids 10 kg

EuroPro 700 4511371 260 x 1170 x 155 mm - poids 14 kg 

EuroPro 800 4511372 260 x 1170 x 155 mm - poids 14 kg
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RSC2  
Code Art. 437681

Déverouillage  
de secours 
Code Art. 436627

Entraîneur de porte 
allongé VLM1 
Code Art. 436140

Verrou de débrayage 
de secours NET3 
Code Art. 437149

Récepteur RERI1 
Code Art. 437397

Kit verrouillage VRS1 
Code Art. 437195

Kit verrouillage NET1 
Code Art. 437205

Cellule photo-électrique  
à faisceau unique EL 101  
Code Art. 436294

PB 1

PB 3 
Code Art. 436625

RCT 3b 
Code Art. 437707

• Accessoires (option)

• Capot synthétique noir, câble 
d'alimentation avec prise.

Ce qu’il faut savoir...

MOTORISATION  
POUR PORTE DE GARAGE


