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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
 

N° PEM021 
 
 
 
 

1. Code d’identification unique du produit type 

PEMT021 
 
Désignation des produits de construction concernés 

 
Placojoint® PR1 

Placojoint® PR2 
Placojoint® PR4 
Placojoint® PR8 
Placojoint® GDX 
Placojoint® SN 
 

Placomix® 
Placomix® Lite 
Placomix® Premium 
Placomix® Hydro 
Placomix® Pro 
Placomix® Pro Allégé 
 

Traçabilité : voir date de production sur le produit 

2. Usage prévu 

Construction immobilière 
Jointoiement de plaques de plâtre 

3. Fabricant 

Placoplatre 
34 avenue Franklin Roosevelt 
92150 Suresnes – France 
http://www.placo.fr 

4. Mandataire 

Non concerné 

5. Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances 

Systèmes 3 et 4 

6. Norme harmonisée 

NF EN 13963:2014 

 
Organisme notifié 
 
N° 0679 : Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) 
 
 

http://www.placo.fr/


DoP n° PEM021 

2/2 

 
 

Placoplatre 
Société Anonyme au capital de 10 000 000 € •  RCS Nanterre 729 800 706 • APE 2362Z • N° identification intracommunautaire FR 95 729 800 706 
Siège Social : 34, avenue Franklin Roosevelt • 92282 Suresnes cedex • France • Tél 33 (0) 1 46 25 46 25 • Fax 33 (0) 1 41 38 08 08 • www.placo.fr 

 

7. Performances déclarées 

Placojoint® PR1 ; Placojoint® PR2 ; Placojoint® PR4 ; Placojoint® PR8 ; Placojoint® SN ; 

Placomix® ; Placomix® Lite ; Placomix® Premium 

Caractéristiques 
essentielles 

Symbole Performances 
Paragraphe 

(EN 13963:2014) 
Système 

AVCP 

Réaction au feu R2F A1 Article 4.1 4 

Résistance à la flexion  F NPD Article 4.2 4 

Substances dangereuses DS NPD Article 4.3 4 

Placojoint® GDX ; Placomix® Hydro ; Placomix® Pro ; Placomix® Pro Allégé 

Caractéristiques 

essentielles 
Symbole Performances 

Paragraphe 

(EN 13963:2014) 

Système 

AVCP 

Réaction au feu R2F A2-s1, d0 Article 4.1 3 

Résistance à la flexion  F NPD Article 4.2 4 

Substances dangereuses DS NPD Article 4.3 4 

 

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie 
sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. 

 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par : 
 
 
 

Monsieur Hervé De Maistre, Directeur Général Placoplatre 

 
 
 
 Fait à Suresnes, le 28/10/2015 Signature 

 


