
Isov'air Test 
Machine d'auto-évaluation de l'étanchéité à l'air

CARACTÉRISTIQUES
• Alimentation : 230 V (Icc max = 1,7 A)
• Puissance : 380 W
• Niveau de pression sonore : 75 dB
• Ventilateur : monovitesse, débit stable
•  Lecture du différentiel de pression par affichage digital 

sur manomètre autonome (pile 9 V)
• Transport : poignée et roulettes tout terrain
• Déclaration de conformité 

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Lon. Larg. Haut. Poids Cond. Dispo
Isover m m m kg pièce

66547 0,43 0,60 0,63 23,90 machine + bâche 
+ cadre A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

À consulter sur www.isover.fr
KIT ISOV'AIR TEST
Référence Isover 64935
Accessoires complémentaires pour la machine Isov’air Test

Contenu
- 6 ballons gonflables
- pompe de gonflage avec aiguille
-  stylo avec 6 mèches pour détecter 

les fuites d'air

Isov’air Test est une machine d’auto évaluation  
de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment.
 Elle permet de localiser les défauts d’étanchéité à l’air, 
en cours de chantier pour les corriger et avant le test final 
obligatoire à réception de l’ouvrage.

AVANTAGES
• Rapidité de mise en œuvre et simplicité d’utilisation
• Compacité, légèreté et robustesse des composants
• Évaluation réalisable par une seule personne
•  Choix du sens d’utilisation (pressurisation ou  

dépressurisation) par simple rotation de la machine
• Fiabilité à l’évaluation de la performance  

(calibration par le CETIAT)
• Visualisation en temps réel de l’impact du traitement  

des fuites d'air

DOCUMENTATION :
« Fiche produit Isov'air Test »

DOCUMENTATION :
« Guide de l’étanchéité à l’air »
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