BARDAGE °

1/ POINTS FORTS

* Finition exclusive haute protection
permettant une garantie de 15 ans.

* Facilité et rapidité de pose.

* Naturellement Classe 3 au méme titre

que Méléze, Douglas, Red Cedar et
Sylvestre, selon la norme EN-335-2.

* Rectitude et stabilité pendant et aprés
la mise en oeuvre.

* Le brossage du bois renforce la tenue
de la peinture.
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I I DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VICTORIA
25x2
COTLETE :3000x 125 x 21 mm ;

Pin de France N

Produit abouté sans nceud. 3000mn

Finition exempte de formaldéhydes. N
Peinture époxy, fort grammage de peinture alnn

et 1 couche au contre parement.

Traité Classe 3A, fongicide, insecticide, et anti-termites. L

Rainé en bout. 125nn
Pour la pose, se conformer au DTU 41.2.

1| Nuancier

1

* Alcée RAL 9003 * Sagine RAL 9010 * Hosta RAL 1013 * Périlla RAL 7032

* Althéa Contre typ¢ * Aster RAL 7005 * Zinia Contre typé ° Coquelicot RAL 3013

Autres RAL a la commande a partir de 150 m?.

I ACCESSOIRES ET MOULURES

| Pour angles
rentrant et sortant.

Peinture sur

les 4 faces.

Disponible dans

Baguette d’angle tous les coloris. Planche de tableau Grille d’aération Pots de peinture assortis
70x70x 18 2500 x 200 x 21 anti-rongeurs (Utilisation nécessaire au niveau
des extrémités et des recoupes).
Pour la pose, se conformer au DTU 41.2. Contenance : 1 I.

I I GARANTIES
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