
ÉDITION 2016

Produits INDI-TS 25 C PLUS / INDI-TS 10 PLUS / 
INDI-TS AF PLUS
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Conforme à 
l’Eurocode 8 

et au PS-MI92

PRÉCONISATIONS

Dallage

Table de 
compression 

planchers 
poutrelles- 

hourdis hors 
zones sismiques

Table de compression 
planchers 

poutrelles-hourdis 
en zones sismiques

INDI – TS 25 C PLUS

Conforme au DTU 
13.3 Partie 3 (NFP11- 
213-3) « Cahier des 
clauses techniques 

des dallages de 
maisons individuelles »

INDI – TS 10 PLUS

INDI – TS AF PLUS

(anti-fissuration)
Conforme au CPT

« planchers »



INDI – TS 25 C PLUS

INDI – TS 10 PLUS

INDI – TS AF PLUS 
(anti-fissuration)

CARACTÉRISTIQUES

Section 
cm²/ml

Espace-
ment des 
fils [mm]

Diamètre 
des fils 
[mm]

Longueur 
[m]

Largeur 
[m]

Recou- 
vrement 

[mm]

Surface 
utile 
[m 2]

Poids 
unitaire 

[kg]

INDI – TS 25 C PLUS 2,57 150 7 3,34 1,99 340 4,95 24,72

INDI – TS 10 PLUS 0,98 200 5 3,25 2,05 250 5,40 10,06

INDI – TS AF PLUS
(anti-fissuration) 0,63 200 4 3,25 2,05 250 5,40 6,46



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION PANNEAU 3340 x 1990 mm

MAILLE 150 x 150 mm

DIAMÈTRE DU FIL 7,0 mm

SECTION LONGITUDINALE 2,57 cm 2/ml

SECTION TRANSVERSALE 2,57 cm2/ml

SURFACE UTILE 4,95 m 2

POIDS UNITAIRE 24,72 kg

RECOUVREMENT 340 mm

QUALITÉ ACIER B500A

NORME AFCAB NF A 35-080-2

CONDITIONNEMENT 30 panneaux

PLUS

= 1 nappe de INDI-TS 25 C PLUS équivalent (ST25C S).



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION PANNEAU 3250 x 2050 mm

MAILLE 200 x 200 mm

DIAMÈTRE DU FIL 4,0 mm

SECTION LONGITUDINALE 0,63 cm 2 /ml

SECTION TRANSVERSALE 0,63 cm2 /ml

SURFACE UTILE 5,40 m 2

POIDS UNITAIRE 6,46 kg

RECOUVREMENT 250 mm

QUALITÉ ACIER B600A

NORME AFCAB NF A 35-024

CONDITIONNEMENT 100 panneaux

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION PANNEAU 3250 x 2050 mm

MAILLE 200 x 200 mm

DIAMÈTRE DU FIL 5,0 mm

SECTION LONGITUDINALE 1,0 cm²/ml

SECTION TRANSVERSALE 1,0 cm²/ml

SURFACE UTILE 5,40 m2

POIDS UNITAIRE 10,06 kg

RECOUVREMENT 250 mm

QUALITÉ ACIER B500A

NORME AFCAB NF A 35-080-2

CONDITIONNEMENT 75 panneaux

INDI-TS AF PLUS (anti-fissuration)

PLUS



RÈGLEMENT 
EN VIGUEUR

SECTION MINIMALE REQUISE 
PAR LES RÈGLEMENTS

GAMME 
INDIS

GAMME 
ADETS

DALLAGE DTU 13-3 Partie 3 
(NF P 11-213-3)

INDI-TS.25C PLUS ST25C / 
ST25CS

2,4 cm²/ml 2,57 2,57

PLANCHER POUTRELLE- 
HOURDIS HORS ZONE SISMIQUE

PLANCHER POUTRELLE- 
HOURDIS EN ZONE SISMIQUE

PS-MI 92 
(NF P 06-014)

INDI-TS.10 PLUS PAF 10

1,0 cm²/ml 1,0 1,2

CPT Planchers.
0,5 cm²/ml 0,63 0,8

INDI-TS AF PLUS PAFC
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