
363La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle.

Il est conseillé à l’utilisateur de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. 
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PRB GOUTTES D’EAU PVC
GOUTTES D’EAU PVC À CLIPSER SUR PROFILÉ DE DÉPART ALU

Code & Désignation Conditionnement Sur
commande

En
stock

Gouttes d’eau PVC à clipser sur profi lé de départ alu
Pour un gain de temps de pose et une fi nition parfaite
Avec trame et repère d’épaisseur d’enduit :
– 6 mm : RPE / EMI
– 10 mm : enduit hydraulique / EMI
– 14 mm : enduit hydraulique

 
PROFGOUTRPE GOUTTE 6MM  A CLIPSER SUR PROFILE 2.5ML U •

 PROFGOUTHYEMI GOUTTE 10MM  A CLIPSER SUR PROFILE 2.5ML U  •

 PROFGOUTHYDRO GOUTTE 14MM  A CLIPSER SUR PROFILE 2.5ML U •

 PROFGOUTHYEMI GOUTTE 10MM  A CLIPSER SUR PROFILE 2.5ML U  




