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 Organisme certificateur 
Third Party Certification 

   

Assurance qualité 
Quality Assurence 

ISO 9001-2000 TRIX 

Matériau 
Material   

Poids 
Weight 

env. 60 kg EN-GJS-500-7 

Classe 
Class 
 

   D 400 
 

894 004 

Référence 
Reference 
 

   

 

HYDROTEC TP FRANCE · Zone des mûriers – Rue de la plaine - 71160 DIGOIN -  France 
Tél.: (+33) 3.85.24.17.13· Fax: (+33) 3.85.24.61.08 

 info@hydrotec-france.fr 
www.hydrotec.com 

 
 

 

Verrouillage 
- verrouillage automatique par 3 barreaux élastiques. 
- protection contre le vol et le vandalisme. 
- par la disposition des points de verrouillage, le  
  tampon est centré et bloqué dans le cadre. 
 
Articulation 
- ouverture simple et ergonomique du tampon 
- position pour l'inspection à 120° 
- position pour l'extraction à  90° 
- dispositif d'arrêt pour éviter toute retombée du  
  tampon. 
 
Joint 
- joint remplaçable en HYDROprene/Polychloroprene,   
  serti dans la gorge, certifié DIN 53505  
- longévité et haute résistance à l'usure dans des cas   
  de charges extrêmes.  
 
Marquage EU / EP sur tous les tampons 
 

EU EP 

EN124 

Norme 
Standard 

Application 
Application 

Classe 
Class 
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