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Plaque de montage cruciforme avec vis pour panneaux de particules prémontées

LR

D   Pour trous de ø 2,5 mm maxi
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Écartement entre les trous 32 mm
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier nickelé

Distance de rangée de perçages
Réf. / Distance D mm

UE
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 071 670 9 071 671 9 071 672 9 071 673 200 pces

37 9 075 085 9 075 086 9 075 087 9 075 088 50 pces

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées

LR

ø 5 x 12

D   Pour trous de ø 5 x 12 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Écartement entre les trous 32 mm
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier nickelé

Distance de rangée de perçages
Réf. / Distance D mm

UE
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 071 665 9 071 666 9 071 667 9 071 668 200 pces

37 9 075 080 9 075 081 9 075 082 9 075 083 50 pces

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées

LR

≥ 16

ø 5 x 8

D   Pour trous de ø 5 x 8 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Écartement entre les trous 32 mm
  Porte en semi-applique à partir de 16 mm d'épaisseur latérale
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier nickelé

Distance de rangée de perçages
Réf. / Distance D mm

UE
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 071 645 9 071 646 9 071 647 9 071 648 200 pces

37 9 075 060 9 075 061 9 075 062 9 075 063 50 pces

Charnière à boîtier à montage rapide
	Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par excentrique
	Pour Sensys et Intermat


